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FECHADORES SERIE DS400 & Ds401 H11 @ - NOVEDAD -

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Fechadores de @10y @12 mm de grabado profundo (0,5mm) para
moldes de espuma o requisitos de grabado profundo.

GRABADO ALTO RELIEVE DS400 GRABADO BAJO RELIEVE DS401
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Meses + Aho Meses Anos
oD | (oD |
10 D10-DS40X-M1-1-12/ANO 10 D10-DS40X-M2-1-12 10 D10-DS40X-Y1+5
12 D12-DS40X-M1-1-12/ANO 12 D12-DS40X-M2-1-12 12 D12-DS40X-Y1+5
« Corona Ext.: ] Ms-58
o Inserto Fij.: [ 1.4034 ] 54 £2 Hrc
Flecha + Anho Flecha P | delo de alf i -y
| oD | I X do Iu referencia por of nimero 0
10 D10-INS40X/ANO 10 D10-INS40X P
12 D12-INS40%/ANO 12 D12-INS40X Para el modelo de bajo relieve sustituir
la X de la referencia por el nUmero 1
INSTALACION y FUNCIONAMIENTO
Montaje Seleccién Extraccién / Cambio
Colocar la corona en su alojamiento Aflojar el inserto, seleccionar la Aflojar el inserto, ayudarse de un
y fijarla atornillando el inserto posicién deseada y volver a fijar extractor roscado de M4 para
el inserto. extraer la corona.




