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- NOVEDAD - Q | § FECHADORES SERIE DS402 & DS403 &DS404 & DS405

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Fechadores desde @15 a @40 mm de grabado profundo (0,5mm) para moldes de espuma o requisitos de grabado profundo.
Montaje y/o cambio frontal

SERIE DS402 &DS403 SERIE DS404 &DS405
Grabado de alto relieve Grabado de Bajo relieve
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Meses + Aho Meses Anos Dias
15 D15-DS40X-M1-1-12/ANO D15-DS40X-M2-1-12 D15-DS40X-Y1+5 D15-DS40X-D
20 D20-DS40X-M1-1-12/ANO D20-DS40X-M2-1-12 D20-DS40X-Y1+5 D20-DS40X-D
30 D30-DS40X-M1-1-12/ANO D30-DS40X-M2-1-12 D30-DS40X-Y1+5 D30-DS40X-D
40 D40-DS40X-M1-1-12/ANO D40-DS40X-M2-1-12 D40-DS40X-Y1+5 D40-DS40X-D
® Para el modelo de alto relieve fabricado en MS-58
sustituir la X de la referencia por el nUmero 2
Afio + Flecha Afio + Flecha ® Para el modelo de bdjo relieve fabricado en MS-58
m sustituir la X de la referencia por el nUmero 4
15 D15-INS40X/ANO D15-INS40X ® Para el modelo de alto relieve fabricado en 1.4034
20 D20-INS40%/ANO D20-INS40X sustituir la X de la referencia por el nUmero 3
30 D30-INS40X/ANO D30-INS40X ® Para el modelo de bajo relieve fabricado en 1.4034
40 D40-INS40X/ANO D40-INS40X sustituir la X de la referencia por el nUmero 5
INSTALACION SELECCION EXTRACCION
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e Insertar las coronas » Aflojar el tornillo, seleccionar * Extraer el tornillo central,
exterior e interior y fijar y volver a apretar. utilizar un extractor roscado
con el tornillo Ma para extraer la corona

interior.
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