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FECHADORES Serie KS 1 |
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La funcién de bloqueo proporciona un ajuste exacto y provee al inserto de un sistema anti-giro
que previene de movimientos no deseados durante el proceso de fabricacion. El inserto es
desmontable frontalmente y no varia en altura con el cambio de fecha.
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
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*a = profundidad grabado de flecha
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Meses + Aho n 12 Aios Trimestre
EX
3 KS-MY03/ANO KS-M03 KS-Y03 KS-YBO3 KS-4A03/ANO
4 KS-MY04/ANO KS-M04 KS-Y04 KS-YB0O4 KS-4A04/ANO
5 KS-MY05/ANO KS-MO05 KS-Y05 KS-YBO5 KS-4A05/ANO
é KS-MY06/ANO KS-M06 KS-Y0é KS-YBO6 KS-4A06/ANO
8 KS-MY08/ANO KS-M08 KS-Y08 KS-YBO8 KS-4A08/ANO
10 KS-MY10/ANO KS-M10 KS-Y10 KS-YB10 KS-4A10/ANO
12 KS-MY12/ANO KS-M12 KS-Y12 KS-YB12 KS-4A12/ANO
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Turnos ALFABETO A-M  ALFABETO N-Z  SET B SEMANA+ANO SET A FECHA
EX Referencia

3 KS-3703 KS-AMO3 KS-Nz03 KS-SB03/ANO KS-SC03/ANO

4 KS-3104 KS-AMO4 KS-NZ04 KS-SB04/ANO KS-SC04/ANO

5 KS-3105 KS-AMOS5 KS-NZ05 KS-SB05/ANO KS-SC05/ANO

3 KS-3106 KS-AMO6 KS-NZ06 KS-SB04/ANO KS-SC06/ANO SETB

8 KS-3108 KS-AMO8 KS-NZ08 KS-SBO8/ANO KS-SC08/ANO 20+3 =23 ;23 = Semana 23/2023
10 KS-3T10 KS-AM10 KS-NZ10 KS-SB10/ANO KS-SC10/ANO SETC

12 KS-3T12 KS-AM12 KS-NZ12 KS-SB12/ANO KS-SC12/ANO 2049 =29 ; 12 (23) = 29/12/2023

INSTALACION, RECAMBIOS y FUNCIONAMIENTO

SERIE KS @ @
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g H 3 KSS03/ANO 3 KSS03

4 KSS04/ANO 4 KSS04

5 KSS05/ANO 5 KSS05

6 KSS06/ANO 6 KSS06

8 KSS08/ANO 8 KSS08

10 KSS]O/ANO 10 KSS10

12 | KSS12/ANO 12 KSS12




