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B FECHADORES SERIE KOMPACT - LD

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Fechador para molde de inyeccién. Rango desde @3 a @16mm.

12) B 54 +2 Hrc
Fijacion posterior del fechador.
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*a = profundidad grabado de flecha

1 ‘
qmo
V-3 M
5% ‘
Meses + Aho Meses 6 Ahos 12 Ahos Trimestre Turnos Alfabeto A-M
3 LD-MY03/ANO-S LD-M03S LD-Y03S LD-Y03S+11 LD-Q03/ANO-S LD-SI03S LD-AMO3S
4 LD-MY04/ANO-S LD-M04S LD-Y04S LD-Y04S+11 LD-Q04/ANO-S LD-SI04S LD-AMO04S
5 LD-MY05/ANO-S LD-M05S LD-Y05S LD-YO55+11 LD-Q05/ANO-S LD-SI05S LD-AMOS5S
[} LD-MY06/ANO-S LD-M06S LD-Y06S LD-Y06S+11 LD-Q06/ANO-S LD-SI06S LD-AMO6S
8 LD-MY08/ANO-S LD-M08S LD-Y08S LD-Y08S+11 LD-Q08/ANO-S LD-SI08S LD-AMO08S
10 LD-MY10/ANO-S LD-M10S LD-Y10S LD-Y10S+11 LD-Q10/ANO-S LD-SI10S LD-AM10S
12 LD-MY12/ANO-S LD-M12S LD-Y12S LD-Y12S+11 LD-Q12/ANO-S LD-SI2S LD-AM12S
16 LD-MY16/ANO-S LD-M16S LD-Y16S LD-Y16S+11 LD-Q16/ANO-S LD-SI16S LD-AM16S
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Alfabeto N-Z Set Fecha Set Semana + Ano Set Fecha Triple 30 Dias Flecha+Ano Flecha

m Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia | Referencia | Referencia

3 LD-NZ03$S LD-SET-A03/ANO-S LD-SET-B03/ANO-S LD-SET-C03/ANO-S LD-DO3S  LDS03/ANO LDS03
4 LD-NZ04S LD-SET-A04/ANO-S LD-SET-B04/ANO-S LD-SET-C04/ANO-S LD-D04S LDS04/ANO LDS04
5 LD-NZ05S LD-SET-A05/ANO-S LD-SET-BO5/ANO-S LD-SET-C05/ANO-S LD-D0O5S  LDS05/ANO LDS05
6 LD-NZ06S LD-SET-A06/ANO-S LD-SET-B06/ANO-S LD-SET-C06/ANO-S LD-D06S  LDS06/ANO LDS06
8 LD-NZ08S LD-SET-A08/ANO-S LD-SET-B08/ANO-S LD-SET-C08/ANO-S LD-D08S LDS08/ANO LDS08
10 LD-NZ10S LD-SET-A10/ANO-S LD-SET-B10/ANO-S LD-SET-C10/ANO-S LD-D10S  LDS10/ANO LDS10
12 LD-NZ12S LD-SET-A12/ANO-S LD-SET-B12/ANO-S LD-SET-C12/ANO-S LD-D12S  LDS12/ANO LDS12
16 LD-NZ16S LD-SET-A16/ANO-S LD-SET-B16/ANO-S LD-SET-C16/ANO-S LD-D16S LDS16/ANO LDS16

SETA SET B SETC

20+9 =29 : 06 ; 23 = 29/06/2023 30+5 =35 ; 23 = Sem.35/2023 2049 =29 :12; 23 = 29/12/2023

Recambios de meses incluidos

INSTALACION y FUNCIONAMIENTO

Desenroscar el inserto

Mover el inserto en
cualquiera de las
direcciones hasta la
posicidon deseada

Ajuste de Fecha

Insertar y roscar el
inserto en sentido
horario hasta la posicién
M deseada

T— en sentido anti-horario

hasta su extraccién.

Extraer inserto
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