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« Sistema de montaje frontal. Posicionamiento exacto del inserto respecto a la corona.
Sin elevacion del inserto con el cambio de posicién. Fabricados en Acero inoxidable.
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oD | Referencia Referencia
3 DA-MFA064/ANO DA-MF06/ANO DA-AF06/ANO ID-FA06/ANO  ID-FO6/ANO
8 DA-MFA08/ANO DA-MF08/ANO DA-AF08/ANO ID-FAO8/ANO  ID-FO8/ANO
10 DA-MFA10/ANO DA-MF10/ANO DA-AF10/ANO DA-GF10 ID-FA10/ANO  ID-F10/ANO ID-FG10
12 DA-MFA12/ANO DA-MF12/ANO DA-AF12/ANO DA-GF12 ID-FA12/ANO  ID-F12/ANO ID-FG12
16 DA-MFAT16/ANO DA-MF16/ANO DA-AF16/ANO DA-GF16 ID-FA16/ANO  ID-F16/ANO ID-FG16
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1. Infroducir la abrazadera roscada orientando el borde hacia el exterior.
2. Infroducir un punzén del mismo didmetro y encajar.
3. Introducir el fechador en su alojamiento utilizando un destornillador.

Para el fechador Diario solo se puede utilizar la instalacion con la arandela roscada.




