UNIDAD DE MARCAJE SERIE UM B11 @ O - NOVEDAD -

Caracteristicas
« Sistema de aplicacién frontal

* Cambio rapido de inserto DBAgs 3
* Grabados especiales bajo pedido o8 o 2
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Cuerpo

Referencia

14 UMC-14 14 |12 | 14| 5 | M4 | 6,5 (0,15
18 UMC-18 18 |16 | 18 | 6 | M5 | 7,5 |0,15
24 UMC-24 24 | 20 | 22 |75 | M5 |75 (0,15
30 UMC-30 30 | 26 | 25| 7 | M5 |75 1015

Referencias Unidad Completa
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Inserto neutro Inserto 00 Inserto PET Inserto PE-HD  Inserto PVC Inserto PE-LD Inserto PP Inserto PS
14 UM-14-N UM-14-00 UM-14-01 UM-14-02 UM-14-03 UM-14-04 UM-14-05 UM-14-06
18 UM-18-N UM-18-00 UM-18-01 UM-18-02 UM-18-03 UM-18-04 UM-18-05 UM-18-06
24 UM-24-N UM-24-00 UM-24-01 UM-24-02 UM-24-03 UM-24-04 UM-24-05 UM-24-06
30 UM-30-N UM-30-00 UM-30-01 UM-30-02 UM-30-03 UM-30-04 UM-30-05 UM-30-06

Referencias Insertos
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N 00

01 02 03 04 05 06
Inserto neutro Inserto 00 Inserto PET Inserto PE- HD Inserto PVC Inserto PE- LD Inserto PP Inserto PS
UMI-12N UMI-1200 UMI-1201 UMI-1202 UMI-1203 UMI-1204 UMI-1205 UMI-1206
16 UMI-16N UMI-1600 UMI-1601 UMI-1602 UMI-1603 UMI-1604 UMI-1605 UMI-1606
20 UMI-20N UMI-2000 UMI-2001 UMI-2002 UMI-2003 UMI-2004 UMI-2005 UMI-2006
26 UMI-26N UMI-2600 UMI-2601 UMI-2602 UMI-2603 UMI-2604 UMI-2605 UMI-2606

Util Unidad de centraje UMP

130

211

Inserto de
Imdan cobre
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I B UNIDAD DE MARCAJE SERIE UM
Dimensiones y tolerancias de instalacion
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F Modo de instalacion

¢ Insertr el inserto en el cuerpo posicionando el
diente contra el pasador de bloqueo, Hacer
bascular el inserto hasta la posicién de
engarce aplicando una fuerza utilizando el Uil
de montaje

Pasador de blogueo

k

Posicién de bloqueo

Modo de Extraccioén

* Aplicar fuerza sobre el inserto utilizando el Util
de montaje a la altura del punto de referencia

* Para facilitar la extraccién del inserto puede
ayudarse del imdn incorporado en el Util de
montaje.

Referencia
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