1

BARRAS DE ALINEACION Z-LOCK |

L .
= SgCY
e GG

Las barras de centraje de Progressive permiten a los disefiadores la seleccion de componentes de centraje listos para entrega
para grandes moldes o moldes con multiples placas moviles. El alineamiento de larga duracion de las placas se logra con
los tratamientos propios de la serie Z de Progressive, la geometria de la rampa de entrada de deslizamiento y los anillos de
particulas en las superficies de guiado. La grasa de grado alimenticio anti-secado y anti-endurecimiento es aplicada a todas
las areas, incluidos los anillos de particulas. Para produccion, instalar los centradores y limpiar solo las superficies exteriores,
mantener la grasa solamente en las superficies de contacto y los anillos de particulas.

Barras
Hembra: [ H-13 [[INtcleo: 42-48 Hrc; Superficie: 70 Hrc [ Nitruro Bafio de sales » Punto de insercién CAD
L w
Referencia 4.005 +.0000
- -.0003
BLB100L6 1.000 6.00 1.000 .22 1.38 .50 .38 .69 5/16-18 x 1.25
BLB125L9 1.250 8.88 1.500 .28 1.88 .75 .50 1.00 3/8 -16 x 1.50
BLB137L11 1.375 10.88 2.000 31 2.38 1.00 .50 1.38 3/8 -16x1.50
BLB150L16 1.500 15.88 3.000 .31 3.38 1.5 .63 2.00 Y% -13 x1.75
-J Para centradores a medida, referirse a las plantillas en seccién X. Medidas en Pulgadas
—1 Nota: Se venden por separado. Cada referencia incluye (1) Barra y (2) Tornillos.
Guias
Hembra: [ D-2 ] Nucleo: 58-62 Hrc; Superficie: 80 Hrc[J Recubrimiento NiTi » Punto de insercién CAD
T L Cc PW S1 S2 UTILIZAR L
Referencia +000 +.000 +.0000 +.0003 - - SCHS
-005  -005 -0003 +.0006 . CON S2
BLG100L1.3 1.310 .750 |
—_ 11.000 .500 | 2.000 | .22 | .250 #10-32 x 1.25 | BLB100L6 |
BLG100L1.8 1.810 1.125 @) | é
BLG125L1.3 1.310 625 | 2.750 | .28 | .310 750 1/4-20 x 1.50 | BLB125L9 = | — °! ‘
—_ . . . . -20 x 1. T
BLG125L2.3 1:250 2.310 1.250 - ~E | !
BLG137L1.8 1.810 1.125 I B B B
— 1 1.375 .750 | 3.500 | .31 | .375 5/16 -18 x 1.50| BLB137L11 Y O R S IS
BLG137L3.3 1.310 2.250 P | P
BLG150L2.3 2.310 1.000 | 5.000 | .31 500 1.500 3/8 -16 x 1.75| BLB150L16 : E | : E |
s . . . . - X 1. : Il : i
BLG1503.8| % 3810 2.500 Ll ]
1
-JX Para centradores a medida, referirse a las plantillas en seccién X. Medidas en Pulgadas

—1 Nota: Se venden por separado. Cada referencia incluye (1) Barra y (2) Tornillos.

US Patent N° 8.821.144 and others pending
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I § CENTRADORES GUIA Z-LOCK

Aplicacion placa expulsora

Aplicacion 3 placas
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Longitud minima de encaste = P

Aplicacién Stack mold Aplicacion Molde Grande
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