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CENTRADOR FRONTAL CUADRADO

Hembra: M 1.2510 H 55-60 Hrc Macho: M 1.2510  H 50-55 Hrc

	 Referencia	 R	 H1	 N1	 N2	 N3	 N4	 A1	 B1	 M	 M2

	 CFC20X20	 4	 14	 28	 12	 4	 5.5	 20	 20	 M5	 M4

	 CFC25X25	 5	 16	 32	 13	 8	 7.5	 25	 25	 M6	 M4

	 CFC32X32	 6	 18	 36	 15	 12	 9.5	 32	 32	 M8	 M6

	 CFC40X40	 6	 22.5	 45	 17	 10	 11.5	 40	 40	 M10	 M8

	 Referencia	 R	 M1	 M2	 H1	 A1	 B1	 Tol
					     +0.1			   A1/B1	

	 CFC20X20	 4	 M5	 M4	 14	 20	 20	

	 CFC25X25	 5	 M6	 M5	 16	 25	 25	 +0,011/+0,017

	 CFC32X32	 6	 M8	 M6	 18	 32	 32	

	 CFC40X40	 6	 M10	 M8	 22,5	 40	 40	 +0,014/0,022

Punto de inserción CAD

Tornillos Incluidos / Medidas en mm.

•	Instalación frontal
• Alta precisión de centrado
• Bloqueo contra las fuerzas 

transversales del molde
• Zona de guiado reducida
• Disponible en 4 tamaños

Las ranuras facilitan el 
mantenimiento y mejoran 
la lubricación

Cotas y tolerancias de instalación


