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Punto de inserción CAD

CENTRADORES GUÍA Z-LOCK

Hembra: M D-2 H Núcleo: 58-62 Hrc ; Superficie : 80 Hrc S  Recubrimiento NiTi 
Macho: M H-13 H 42-482 Hrc S  Nitruro Baño de sales

	 	 L	 W	 C	 F	 T	 M	 H	 S	 R	 Z	
	 Referencia	 +.00		  +.00	 +.00	 +.00		  +.0	 +.2	 Radio	 Chaflán	 SHCS
		  -.25		  -.0.1	 -.12	 +.01		  -.2		  Alojam.	

	 GLM25X45	 25	 45	 15	 15	 15	 10	 24	 7	 4	 1	 M: M4x25 / H:M4x14

	 GLM40X65	 40	 65	 20	 20	 25	 15	 34	 10	 9	 1.5	 M: M5x35 / H:M5x22

	 GLM50X90	 50	 90	 25	 25	 40	 20	 44	 10	 9	 1.5	 M: M6x45 / H: M6x30

	           Para centradores a medida, referirse a las plantillas en sección X.                                                                                    Tornillos Incluidos / Medidas en mm.

Opción adicional Set doble

Las guías están también disponibles con radio 
dual para montaje interno como se muestra a la 
izquierda. Para el pedido especificar la referencia de 
catálogo seguido de “-R”. Ej. GLM25X45-R

Para el lubricado de empaquetado y almacenaje se 
aplica grasa Setral de grado alimenticio en todas las 
áreas, incluidos los anillos de partículas.

Para producción, instalar los centradores y limpiar 
solo las superficies exteriores, mantener la grasa 
solamente en las superficies de contacto y los anillos 
de partículas.

Los set dobles están disponibles para los centradores laterales, 
frontales y las guías en todos los estilos. Los set dobles están 
verificados dimensionalmente para ser intercambiables dentro 
de los componentes del set y numerados y empaquetados 
acordemente. 

Están disponibles en 2 configuraciones:

2 INSERTOS HEMBRA : 1 INSERTO MACHO
Para pedido especificar “-SF” después de la referencia

del centrador.
Ejemplo: SLM16X50-SF

1 INSERTO HEMBRA : 2 INSERTOS MACHO
Para pedido especificar “-SM” después de la referencia

del centrador.
Ejemplo: SLM16X50-SM

Están disponibles configuraciones especiales de los 
centradores bajo demanda.
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