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MODULO SENSOR SMM-19 i
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CARACTERISTICAS

» Facil Aplicacién

- Distancia de lectura ajustable entre 0 y 2 mm desde la linea de particion (Por defecto = 1,5 mm)
« Temp. Max de trabajo 120°C

« El modelo SMM dispone de un iman con una capacidad de fuerza de 19kN

Llave Médulo SM-C1 Llave Médulo SM-C2
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Llave para SM-20 / SMM-19 Llave para SMM-5




SENSOR INDUCTIVO PNP

Tipo Contacto NA
Voltaje Operativo Ue DC 24.0V
Rango Voltaje Operativo 10.0 2 30.0V
Corriente Operativa 200mA
Freq. f max. Conmutacién 1500Hz
Tipo Sensor Inductivo PNP
Maéx. Caida tension estatica 2.5V
Rango de temperatura +120°C/-25°C
Proteccion de polaridad invertida Sl
Grado proteccién carcasa 1p67
Grado proteccion Salida Cable 1P60
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Code: LD-4
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CARACTERISTICAS

» Hasta 6 sensores conectados

» Sefal de autorizacién a prensa de Inyeccion
cuando todos los sensores estan activados.

» No envia sefial de autorizacién a prensa de
Inyeccién con amenos un sensor no

activado

« Indicador LED de estado de los interruptores

-comps.com

B SENSOR SM-IS - DATOS ELECTRICOS

CABLE SENSOR
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MARRON +24Vdc
AZUL ovdc
NEGRO Carga (RELE)
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B DISTRIBUIDOR LOGICO - LD

CABLE 5G 1,5

MARRON +24Vdc

AZUL 0vdc
Retorno +24Vdc

NEGRO al PLC (OK)
Retorno +24Vdc

GRIS al PLC (NOT OK)

AMARILLO/VERDE SIN CONEXION

LD-2 2
} LD-4 4
— LD-6 6

B CONECTOR - SM-CE

CONEXIONADO

MARRON PIN #1
AZUL PIN #2
NEGRO PIN #3
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DISTRIBUIDOR LOGICO - DIAGRAMA 1
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CONFIGURACION MODULO SENSOR I

« Conectar el sensor al Distribuidor Légico LD;

« Encender el Distribuidor Légico LD;

« Aflojar el pasador 5;

< @ e Extraer la brida 2;

» Extraer el pasador 6, el eje 4 y el muelle 7;

« Insertar el espaciador 8 con espesor X+0,5 mm (X =

° @ Distancia de lectura);

Insertar el eje 4;

~ @ « Sujetando el sensor 3 girar a la derecha el cuerpo 1 hasta
que se ilumine la luz verde en el distribuidor légico LD;

+ Roscar y apretar el pasador 5;

Extraer el espaciador 8;

o o « Ensamblar las piezas 7, 4,6 y 2;

ERMANNO BALZI
Code: LD-4
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