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El sistema de corredera CamAction® proporciona una forma fiable de liberar los ne-
gativos del molde a la vez que reduce las complicadas instalaciones de columnas incli-
nadas y operaciones secundarias. El eficiente diseño elimina mecanizados extra en el 
molde y reduce las dimensiones del molde. Fácil de instalar y de desmontar, ofreciendo 
una alta rapidez en el cambio o el mantenimiento de la corredera.

CAMM100 
Debe mantenerse la cota de 21,03 para garantizar un cierre correcto.

CAMM100: Carrera de 4,00 mm

CAMM200 / CAMM200L
Debe mantenerse la cota de 21,03 para garantizar un cierre correcto.

CAMM200: Carrera de 5,80 mm
El modelo CAMM200L se compone de una guía extendida
para una longitud  hasta 76 mm por debajo de la línea de partición

CORREDERAS ESTANDARIZADAS - SERIE CamAction®- MODELOS 100 Y 200
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En caso de que el punzón no corte con la superficie del postizo de figura, la cota A deberá ser de 29,00 mm para poder facilitar 
el cierre de la corredera
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Punzones CAPMM – series 100/200

Extensión “A” - serie 100

El uso de estos punzones con la serie CAMM100 requiere de 
la mecanización de un ángulo de desmoldeo de 2º en la
zona de figura.

  
 M M-2   H  60-62 Hrc  S  Cromado    

	 	 		
	 Ref. 	     D	  	 H	 Y1	 Y2 
	
	

CAPMM-5
		  4.984	

9.5	 12.7

	
19.05				   4.992

  CAPMM-10
		  9.985			 

17.40				   9.992
                                              Todas las medidas en mm.

Punzones cuadrados CSE2MM - serie 200
  
 M M-2   H  60-62 Hrc  S  Cromado    			
				    Ref. 	     	          
					    			  CAP2MM-13
			   	Todas las medidas en mm.

Punzones cuadrados CSE2MM - serie 200
  
 M P-20 Pre-tratado  S  Nitrurado    	 		
				    Ref. 	     	          
						     			  CSE2MM-16X19
			   	Todas las medidas en mm.

  
 M 4140  H  28-32 Hrc  S  Pavonado  S   	 		
				    Ref. 	     	          
						     		   	 CAEMM-100
			   	Todas las medidas en mm.

  
 M 4140  H  28-32 Hrc  S  Pavonado  S   	 		
				    Ref. 	     	          
						     		   	 CAEMM-100
			   	Todas las medidas en mm.

Elevador “B” - serie 100
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