
E

Altura
Inserto

F*

D

X

XC

*Menos pre-carga

R2

Bloque
desplazamiento

Corredera

Inserto

Guía con retenedor

Referencia Separación
mínima

S1 R THD

CAMM-250-4 4 20 12 17 16 24 8 4 16 10 3 .4 M3-.5 x 10

CAMM-250-8 8 34 20 27 27 38 9 7 27 19 4 .4 M4-.7 x 12

CAMM-250-12 12 50 32 39 38 53 15 10 40 27 5 1.0 M6-1 x 18
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VistaNoyo

• Mecanizar los alojamientos desde la localización común 
"X” hasta las dimensiones mostradas. 
• El retenedor de corredera SRTM-04 está instalado en la 
corredera en el modelo CAMM-250-12. El resto de modelos 
disponen de un retenedor de bola

Tornillos incluidos (x3)

CAD insertion point

C

CORREDERAS ESTANDARIZADAS - SERIE CamAction®- MODELO 250

CAMM250

Vista Cavidad

Carrera A B
C

Separación
mínima

D E F
Alojamiento Alojamiento S2 S3 R2

Todas las medidas en mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA



Insertos Serie 250

W

T HD

H

L
C

+.00
- .03

CAMM-250-4 CSE25MMP-4L60 CSE25MMH-4L60 12 10 60 8 M3 -.5 x 12

CAMM-250-8 CSE25MMP-8L80 CSE25MMH-8L80 20 20 80 11 M4 -.7 x 22

CAMM-250-12 CSE25MMP-12L100 CSE25MMH-12L100 32 29 100 15 M5-.8 x 30

M DC53 / 1.2360 H 58-62 HRC

M H-13 / 1.2343 H 48-52 HRC

Referencia DC53/1.2360 H-13/1.2343
W

+.00
- .03

H
L D THD

C 9090

CORREDERAS ESTANDARIZADAS - SERIE CamAction®- MODELO 250

Todas las medidas en mm. Tornillos incluidos


