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CORREDERAS ESTANDARIZADAS - SERIE CamAction®- MODELOS 300 y 300L

El modelo CAMM300L se compone de una guía extendida para una longitud hasta 108 mm por debajo de la línea de partición
Para ambos modelos la carrera es de 6,35 mm. Cada Kit contiene un retenedor SRTM-04 y tornillos para el montaje.
El inserto se vende por separado.

	 Referencia		  Descripción

	 CAMM-300 		 Unidad CamAction – Bloque despl. estandard
	 CAMM-300L 		 Unidad CamAction – Bloque despl. Larga
	    Punto de inserción CAD

Bloque 
desplazamiento

Corredera con
retenedor.

Guía

CAMM300/CAMM300L

CAMM300 CAMM300L

Vista CavidadVista Noyo
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El alojamiento puede 
vaciarse por la parte 
trasera de la placa para 
facilitar la instalación de los 
tornillos.
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Distancia a 
centro de 

tornillo.
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Mecanizar para
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Ref.

7,3 Ref.
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CORREDERAS ESTANDARIZADAS - SERIE CamAction®- MODELOS 300 y 350

Punzones CAP3MM

Punzones CSE3MM

Adaptadores UL CTGMM

  

 M M-2   H  58-62 Hrc  S  Cromado    	 	 		

	 Ref. 	     D	  	 T	 C		
	
CAPMM3-19

	 19.009		
M6	 20

		
				   19.019	
                                              Todas las medidas en mm.

  

 M P-20 Pre-Tratado   S  Nitrurado    	 	 		

	 Ref. 	     H	  W	 L	 T	 C		
  
CSE3MM-12

		

22	 38
	 12	

M6	 15

		
		
  CSE3MM-50			  50
					  
                                              Todas las medidas en mm.

 

 M 4140   S  Nitrurado    	 	 		

	 Ref. 	     T	  W	 H	  D	    THD	 A	  B	  	C 	 Compatibilidad	

  CTGMM-300
	

23 	 23 	 6 	 2.5 		 M6 	 12 	 10 		 30,15 		 UCMM22

Tornillos incluidos
					  
                                           															                   

 Todas las medidas en mm.
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