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SERIE FLEXICORE®

Materiales mejorados aseguran
®una mayor vida del Flexicore  

durante la producción.

La guía de bronce es utilizada
para un  posicionalalineamiento
y guiado durante la producción.
Dos opciones disponibles:
- Casquillo-Guía (mostrado)
- Redondo (para facilitar instalación)

Talón retenedor 
incluido en el set

Provisto de planos
para prevenir el giro
y asegurar un correcto
alineamiento. 
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Molde Cerrado Molde Abierto 

Guía de aplicación:
• El diámetro (D) del Flexicore  debe de estar alojado en la guía antes de empezar la expulsión, como se muestra en el cuadro 

de “Molde Cerrado” 
• Solo se permiten tratamientos superficiales de  baja temperatura tales como Niquelado químico o deposición de cromo.
• Temperatura máxima 125ºC
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DESMOLDEO DE NEGATIVOS - SERIE FLEXICORE®

Instalación con guía redonda 

Instalación con casquillo-guía
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“E” = Carrera máxima en el punto
más alto del Flexicore. La carrera
esperada se reduce por la tangente
de 6º a lo largo de la dimensión “C” 
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“E” = Carrera máxima en el punto
más alto del Flexicore. La carrera
esperada se reduce por la tangente
de 6º a lo largo de la dimensión “C” 
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  T W L OAL D C E G J S SHCS 
  +0,05 +0,05 +0,25  0,000 ±0,35  +0,25
  -0,00 -0,00 -0,00  -0,025   -0,00

FCA9X6L160
FCA9X8L160

FCA11X10L200
FCA11X12L200
FCA12X14L200
FCA12X16L200

Kit Contiene: Flexicore, Placa-Guía, Talón y tornillos SHCS                                                                                                                                                                                Medidas en mm
.                                                                                                                                                                                      

Punto inserción CADM  Flexicore: AISI 4340    S  Cromado denso ligero   M  Guía: Bronce Ca954    M  Talón: AISI 1018
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Kit Contiene: Flexicore, Casquillo-Guía, Talón y tornillos SHCS                                                                                                                                                                                Medidas en mm
.                                                                                                                                                                                      

Punto inserción CADM  Flexicore: AISI 4340    S  Cromado denso ligero   M  Guía: Bronce Ca954    M  Talón: AISI 1018
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SERIE FLEXICORE® DOBLE EFECTO

Recambios

E

“E” = Carrera máxima en el punto
más alto del Flexicore. La carrera
esperada se reduce por la tangente
de 6º a lo largo de la dimensión “C” 
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Punto inserción CADM  Flexicore: AISI 4340    S  Cromado denso ligero   M  Guía: Bronce Ca954    M  Talón: AISI 1018
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Casquillo-Guía Doble Talón Doble

  Ref. A B H F G R S T   Ref. A B H F
FCDBG-6

FCDBG-12
FCDHP-4
FCDHP-5

La guía de doble efecto permite al Flexicore utilizarse para liberar protuberancias con contrasalidas por los dos lados. El kit se 
compone de 2 Flexicores, Casquillo guía doble, Talón, 2 Tornillos de fijación.
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