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Sistema patentado de tapón interior

•	 Sencillo sistema de montaje y desmontaje
•	 Fabricado en materiales inoxidables
•	 Alta resistencia a temperatura – Junta de Vitón 
 

Sistema TRI

TAPÓN INTERIOR TRI

	
	 Util Montaje (1)	 Ref.	 ØA	 L	 Lm	 Øn

	
APT-0

	 TRI-6L	 6	 12	
250	 5,9

		  TRI-6C(2)	 6	 10		

	
APT-1

	 TRI-8L	 8	 15	
400	 7,7

		  TRI-8C	 8	 10,5		

	

APT-2

	 TRI-10L	 10	 17,5	

800	 9,7

		  TRI-10C	 10	 13,5		

		  TRI-11	 11	

17,5

		

		  TRI-11,5	 11,5			 

		  TRI-12	 12		

		  TRI-14	 14			 

		  TRI-15	 15	
22

		

	

APT-3

	 TRI-16	 16	

22,5
	 1000	 14

		  TRI-18	 18			 

		  TRI-19	 19			 

		  TRI-20	 20			 

		  TRI-25	 25			 

(1) - Ver pág. 194 para consejos de instalación.	
(2) - Todos los tapones de referencia acabada en “C” no van provistos de junta tórica.

medidas en mm


