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NOYO ECLIPSABLE SERIE RT

US Patent No. 9,011,138. Germany Patent No. 202010018029.6. Canadian Patent No. 2,764,631

Los noyos eclipsables RT están disponibles en 
numerosas dimensiones para poder adaptarse a 
la mayoría de aplicaciones que requieran liberar 
un negativo, ya sean roscas moldeadas o detalles 
complejos. Estos noyos simplifican el diseño del 
molde y la producción. La instalación de los noyos 
RT permite el diseño de moldes más pequeños y de 
producción más rápida con menos piezas móviles. 

Molde Cerrado1

Molde Abierto
 

2
Las placas de expulsión y la placa extractora se 

adelantan y colapsan los segmentos.

Expulsión pieza3
Los cilindros adelantan la placa extractora 

expulsando la pieza moldeada.

Noyo Central

Segmentos
Colapsables

Camisa de 
colapsado 

positivo

Segmentos Colapsables  M  A-2  H  54-57 Hrc 
•	 Diseñado para colapsar mecánicamente cuando el noyo central 

queda retrasado. 
•	 El ajuste entre los segmentos están controlados para un moldeo 

libre de rebabas.

Camisa de colapsado positivo  M  52100  H  59-61 Hrc	
•	 Diseñado para evitar fallos de colapso independiente de los 

segmentos. En un funcionamiento normal, la camisa no opera. Es 
necesaria la instalación para maximizar la seguridad y confiabilidad 
en los procesos automáticos y semi- automáticos. 

Noyo Central  M  D-6   H  60-65 Hrc 
•	 Devuelve a su posición de moldeo a los segmentos colapsados. 
•	 El noyo debe sobresalir de la superficie frontal y debe de radiarse a 

su alrededor para un apropiado funcionamiento.
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DESMOLDEO DE NEGATIVOS - NOYO ECLIPSABLE SERIE RT
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	 13-16	 16.38	 10.80	 7.62	 4.32	 21.59	 1.32
	 17-20	 20.45	 14.22	 10.67	 4.83	 21.59	 1.45
	 21-24	 24.51	 18.03	 14.22	 5.08	 25.40	 1.50
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		 R	 A	 B	 Ø Noyo	 NC	 ML	 C
					    Central

Dimensión Noyo

CCM-0001
CCM-0002
CCM-0003

RTGT125
RTGR150
RTGR200
RTGR300
RTGR400
RTGR500
RTGR600
RTGR650
RTGR700

Punto inserción CAD

Guía de aplicación:
• La serie CC-PC ofrece la posibilidad de mecanizar roscas o negativos en 360º en diámetro A
• La serie CCM (Minicores) pueden contener roscas o negativos hasta un 70% de su diámetro A 
• Las piezas moldeadas pueden ser abiertas total o parcialmente por su cara superior.
• Los noyos pueden trabajar sin los beneficios de una lubricación. Es aconsejable para un mejor rendimiento realizar un 

tratamiento superficial adicional a los segmentos colapsables.

Anillos de rectificado
Los anillos de rectificado aseguran los segmentos del noyo en su sitio contra el noyo central para su rectificado o mecanización 
de los detalles de figura.
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M  Aluminio    H  Anonizado
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ML

L

A 

	 18,29	 15,75	 12,32	 20,32	 0,69	 0,81	 142,37
	 21,59	 17,78	 14,73	 25,40	 0,94	 1,07	

168,02
	 24,64	 19,3	 16,25		

1,09	 1,21
	

	 32,25	 23,11	 19,93	

29,21

			   185,80
					   

	
	 138,17

	 35,30	 25,65	 22,47		
1,39

	
1,62	 185,80

							       138,17
	 44,19	 32,25	 28,06	 35,56	 1,72	 2,1	 185,80
							       154,05
	 55,42	 40,46	 35,25	 43,18	 2,28	 2,61	 198,50
	 71,12	 52,32	 44,45	 48,26	 2,92	 3,17	 244,47
	 89,78	 66,29	 55,24	

60,96
	 3,55	 3,75	

285,75	 96,52	 73,41	 62,23		  3,81	 4,06	
	 107,31	 85,09	 70,86		  4,19	 4,32

Referencia
		 A	 B	 Ø Noyo	 ML(2)	 C(3)	 L
				   Central (1)		 Ø Ext. Máx.	 Ø Int. Mín.		  Long. Máx. Moldeo	 Colapso por lado (Rango)

CC-125-PC
CC-150-PC
CC-175-PC
CC-200-PC
CC-250-PC
CC-202-PC
CC-252-PC
CC-302-PC
CC-352-PC
CC-402-PC
CC-502-PC
CC-602-PC
CC-652-PC
CC-702-PC

Medidas en mm.                                                                                                                                              
                                        

(1) – En la parte superior.      (2) – Incluyendo cierre.       (3) – En la parte superior del noyo

Punto inserción CAD


