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	 Ref.	 Caudal (L/Min)	 Capacidad (L)
	 CDC	 6	 25
	 CDC C120-P100	 45	 120

ESTACIÓN DESINCRUSTADORA– CDC

La estación ha sido diseñada para eliminar calcificaciones 
en los circuitos de termorregulación de los moldes. Durante el 
proceso de moldeo este tipo de residuos se depositan en los 
circuitos y obstruyen el flujo limitando la eficacia de refrigeración. 
La calcificación actúa como capa aislante entre el líquido 
termorregulador y el molde. Un solo milímetro de capa calcificada 
aísla hasta 10 mm de acero, esto representa una pérdida de 
rendimiento equiparable a separar varios milímetros los canales 
de refrigeración de la superficie del molde.

La estación CDC viene provista de 2 tanques, uno contiene el 
líquido disolvente mientras que el otro contiene el líquido de 
pasivación. El primer líquido desincrusta los depósitos calcáreos, 
mientras el último limita la acción corrosiva del disolvente que 
ocasionalmente queda en el circuito. El equipo es completamente 
neumático y equipado con un dispositivo automático de purga.

La estación es capaz de limpiar los circuitos si se puede garantizar 
un mínimo el flujo del disolvente. Si el canal está completamente 
obturado no será posible el uso de la estación CDC. Con el fin 
de optimizar el rendimiento de la limpieza sugerimos limpiar los 
circuitos uno a uno para garantizar el flujo del disolvente donde 
es requerido. Si más de un circuito está conectado en paralelo el 
líquido fluirá donde la caída de presión sea menor y la eficiencia 
de la limpieza será menor en los canales obstruidos. Sin embargo, 
en caso de mantenimientos estándares, es posible el uso de la 
CDC con un caudal mayor capaz de llenar más circuitos en el 
mismo tiempo. Con este propósito se desarrolló la unidad CDC 
C120-P100.

ESTACIÓN DE TEST DE CILINDROS HIDRÁULICOS – CPC 


