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CILINDRO AUTO-BLOCANTE CA-6007

Características

• Sistema mecánico de bloqueo
• Posibilidad de función con aire y aceite
• Sistema anti-rotación del eje
• Posibilidad de ajuste de profundidad
• Pasador para orientación del cilindro
• Fácil instalación
• Final de carrera interno inductivo
• Diseño compacto

Notas técnicas

Fijación
Garantizado gracias a 4 tornillos pasantes pa-
santes de M6x100 (DIN 912 - Clase 12.9) Fa-
cilita la instalación y el desmontaje del cilindro.

Orientación
La orientación del cilindro está ga-
rantizada gracias a un pasador.

Ajuste de profundidad
En la fase de ajuste es posible rectificar la su-
perficie anterior de la placa de amarre del cilin-
dro para regular la posición del noyo de figura.
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Capacidad

	 Fluido	 Presión	 Empuje	 Retro-	 Presión	 ºC máx.	 ºC máx.
		  (bar)	 (kgf)	 ceso	 bloqueo	 con	 sin
				    (kgf)	 (kgf)	 sensor	 sensor

	
Aire

	 6	 60	 50			 

		  12	 110	 100	 800	 70ºC	 110ºC

	 Aceite	 80	 750	 650
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Aplicacions

Gracias a su diseño compacto, es posible incrustar el cilindro minimizando su efecto en el tamaño del molde y la longitud del noyo, con 
consiguiente reducción de la dilatación térmica del noyo.

En caso de instalaciones donde la temperatura es un punto crítico, o existe una falta de espacio en el interior del molde, es posble 
aplicar el cilindro de forma externa.

Es posible instalar el cilindro por debajo de la linea de partición aplicando un placa de soporte con diseño especial.

Cámara para
aislamiento térmico
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Final carrera Inductivo

 M 7225	     H  670 HV05    S   Nitrurado (Prof.0,1 mm)
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Tipo de contacto	 NA

Tensión nominal	 24.0 V

Rango de tensión	 10.0 - 30.0 v

Corriente nominal	 150mA

Máx. Frecuencia de conmutación	 3000Hz

Tipo de sensor	 Inductivo PNP

Máx. caída de tensión estática	 2.5 V

Rango de temperatura	 +70ºC / -25ºC

Protección inversión de polaridad	 SI

Indicador de funcionamiento	 SI

Tipo de protección	 IP65


