
C 7878

ARRASTRE DE PLACAS - SERIE DLS - DISPOSITIVO DE LEVAS

DLS8K1 	     Pasadores Ø8x50 (x2) ; Tornillos M6x12 (x2) ; Muelle recuperación

DLS8K2 	                             DLS8K1+ Tornillos M12x5 (x2)

El nuevo dispositivo de bloqueo de placas ha sido diseñado para garantizar una 
gran capacidad de carga para aplicar en moldes de tamaño mediano y grande. 
La aplicación interna garantiza una fácil instalación con una mínima cantidad de 
mecanizados en las placas que requieran alguna modificación. Los dispositivos 
pueden ser utilizados para doble expulsión de placas en bloque, doble expulsión 
de placas separadas y expulsión secuencial de 3 placas. 
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M  Acero al carbono   H   50-55 Hrc – Prof. 0,5 mm
	

Ref. 	 A 	 B 	 C 	 D 	 E 	 F	  G

	 DLS8L 	 8	 42		  25	 50	 82	 27	 60

Area Templada 61Hrc
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DLS8K1

Kit de montaje sin
placa porta-
Pasadores.

DLS8K2
Kit de montaje

con placa porta-
Pasadores.

 M
   

Acero al carbono   H   50-55 Hrc – Prof. 0,5 mm    Todas las medidas en mm.
	 	 			 
	 Ref. 	 A 	 B 		  C	  D	 E 	 F	 G		

	 DLS8P 	 16	 200		         		  ---
	 DLS8PA 	 50	 26 	 10 	 16,2 	 36	 M6 		 ---
	 DLS8PS 	 60	 24,5 	 14,5 	 42  	 8 	 12,5 	 M12

Contenidos por Kit

Kits de servicio / recambios

Vástago de Liberación DLS8P

Placa Leva DLS8PA

Levas DLS8L

DLS8PS
Placa Porta-Pasadores
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C79

Ejemplos de aplicación placa soporte pasadores

74

62

A fin de garantizar una liberación completa del dispositivo se 
requiere una carrera mínima de 12 mm.  
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Reposo

Punto Inicial Punto de liberación

1ª Carrera 2ª Carrera

Ejemplo doble expulsión

Consejos de instalación

Sugerencia de mecanización
para la instalación sin placa
porta-pasadores.

Sugerencia de mecanización
para la instalación con placa
porta-pasadores.


