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ARRASTRE DE PLACAS – SERIE DLT – DISPOSITIVO DE LEVAS
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M  Acero al carbono   H   50-55 Hrc – Prof. 0,5 mm
 

Ref.  A  B  C  D  E F G H L M N P Q

 DLT10L  10 40 25 50 34,5 25  59  72,5  64  116  14,5 15,5  12

  Medidas en mm.

Contenidos por Kit
 

DLT10K1           Pasadores Ø10x50 (x2) + Ø4X10 (x4) ; Tornillos M10x20 (x2) ; Muelle recuperación (x2)

 DLT10K2                                                   
 DLT10K1 + tornillos M12x25 (x2)

 DLT10K3  

Kits de servicio

Recambios 

Vástago de liberación
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  670HV05 – Prof. 0,1 mm   H    Todas las medidas en mm.

  
 Ref.  Cód. A   B  C  D

 DLT10P  1  20   200                       ---

 DLT10PDC 5 20            14  225  25

Área templado  61 Hrc
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Área templado  61 Hrc
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Cod. DLT10M



C81

Recambios 

Gatillo Levas Placa Porta-pasadores

DLT10TI DLT10TS
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Sugerencia de mecanización para la instalación 
con placa porta-pasadores.
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Sugerencia de mecanización para la instalación
sin placa porta-pasadores.
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12 3Carrera Mínima

A fin de garantizar una liberación completa del dispositivo se requiere
una carrera mínima de 9mm.

Insertar los muelles requeridos durante el montaje

    M Acero al carbono      H   540 HRV – Prof. 0,5 mm

 Ref.  Cód.  Kit  A  B   C  D  E  F G

 DLT10TI  
3
  K1,K2  

27,9   25  14,5  17  11  4  M10
 DLT10TS   K3               
  Medidas en mm.

    M Acero al carbono      H   540 HRV – Prof. 0,5 mm

 Ref.  Cód.  Kit  A  B   C  D  E  F G

 
DLT10PS  4  K2,K3  60  24,5  14,5  40  10 12,5 M12

                   
  Medidas en mm.

Consejos de instalación

Porta-Pasadores


