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Los noyos eclipsables de la Serie DT ofrecen un diseño 
más compacto y un enfoque del diseño del molde más 
simplificado sobre otros sistemas. Disponible en una amplia 
gama de medidas y también en tamaños personalizados, 
la serie DT elimina la necesidad de complejos mecanismos 
de desenroscado así como proporciona soluciones para 
negativos internos inmoldeables como alojamientos de juntas, 
ranuras y engarces.

NOYO ECLIPSABLE MECÁNICO DT®

Molde Cerrado1 Apertura Inicial2

Liberación del Negativo3

Carrera
Colapsable

Expulsión del la pieza4

Carrera
Expulsión
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El sistema eclipsable del noyo DT puede representar hasta un 
30% de ahorro en el ciclo de inyección.
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Medidas estandarizadas
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	 10.00
	 10.99	 0.36	 7.5	 43.5	
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37	 M5x25

	 11.00
	 11.99	 0.41	 8	 44.5									       
	 12.00
	 12.99	 0.46	 8.5	 45.5		
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59	 52
		

38	 M6x35
	 13.00
	 13.99	 0.51	 9	 46.5									       
	 14.00
	 14.99	 0.56	 9.5	 47		
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	 15.00
	 15.99	 0.61	 10	 47.5									       
	 16.00
	 16.99	 0.66	 10.5	 48		
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6		  62	 56		  43
	

	 17.00
	 17.99	

0.71	 11.0	 48.5
									       

	 18.00
	 19.99	 0.82	 12	 50	

99	 18	 8
	

6

	
61	 63	 24	 49	

M6x30

	 20.00
	 21.99	 0.92	 12.5	 55									       
	 22.00
	 24.99	 1.04	 13	 59	

109	 22	 10
		

64	 69	 24	 55
	

	 25.00
	 27.99	 1.20	 15	 66.5									       
	 28.00
	 30.99	 1.36	 18	 71	

129	 28	 12
		

60	 77	 26	 63
	

	 31.33
	 33.99	 1.50	 21	 78									       
	 34.00
	 36.99	 1.73	 22	 79	

139	 34	 14
		

64	 93	 27	 75
	

M8x30
	 37.00
	 39.99	

1.88	 24	 85
									       

	 40.00
	 42.99	

2.06	 25	 86
	

151	 39	 17
		

65	 101	 32	 83
	

M8x35

	 43.00
	 45.99	 2.24	 27	 93									       
	 46.00
	 48.99	 2.42	 28	 94	

161	 42	 20
		

69	 110	 32	 90
	

	 49.00
	 51.99	 2.57	 31	 99									       
	 52.00
	 54.99	 2.77	 32	 100	

183	 50	 22

		

85	 130	 39	 107	 M10x45	 55.00
	 57.99	 2.95	 34	 106									       
	 58.00
	 60.99	 3.10	 36	 111									       

Referencia
		 D	 U	 L	 ST	 H	 SD	 BD	 BH	 SL	 CD	 CT	 BC	 T
	 Máx.	 Máx.	 Máx.	 Carrera	 Long.	 Ø	 Ø Tal.	 Dist.	 Long.	 Ø	 Espesor	 Ø	 Tornillos
	 Ø Exterior	 Negativo	 Long.	 Máx.	 Noyo	 Eje	 Refrigeración	 a BD	 eje	 Soporte	 soporte	 Montaje	 montaje
				    colapso									       

DT1010

DT1111

DT1212

DT1313

DT1414

DT1515

DT1616

DT1717

DT1819

DT2021

DT2224

DT2527

DT2830

DT3133

DT3436

DT3739

DT4042

DT4345

DT4648

DT4951

DT5254

DT5557

DT5860
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Segmentos Colapsables M  A-2  H  54-57 Hrc 
•	 Diseñado para colapsar mecánicamente cuando el noyo 

central queda retrasado. 
•	 El ajuste entre los segmentos están controlados para un 

moldeo libre de rebabas.

Noyo Central  M  D-2  H  59-61 Hrc
•	 Expande los segmentos del noyo a su posición de moldeo.
•	 El noyo central puede estar enrasado con la superficie 

frontal de los segmentos.

Soporte Conjunto  M  D-2  H  5-61 Hrc
•	 Facilita la instalación del conjunto en el molde
•	 Provee al conjunto de un movimiento guiado y anti-rotación.

Placa Quick Lock  M  A-2  H  54-57 Hrc

Descripción y Materiales de fabricación

Alineación del noyo central con 
la placa QuickLock

I- 3

Bloqueo del noyo central 
mediante un giro de 90º

Vista trasera del noyo central y la 
placa QuickLock en posición de 

bloqueo

El sistema Quick Lock es una opción de montaje que 
proporciona al conjunto la posibilidad de desmontarlo 
frontalmente mientras el molde permanece montado 
en máquina. Esta característica permite un mayor 
porcentaje de cavitación del molde, menores costes 
de mantenimiento y diferentes enfoques de diseños de 
molde. 
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Noyo Central de cola de milano

Segmentos collapsables

Roscado típico o 
negativos realizables 
por el noyo

Soporte
Conjunto

Placa Quick-Lock

Segmentos colapsables

 
QS2

GD

QW

QL

QS16

Long. Eje (SL)

+0.03

Ø ranura
±.05 4 R

Posición de ranura para
Quick-Lock determinada
por diseño de molde

 Ø Eje (SD)

Ø Eje (SD)
Planos tangentes a GD

HB

+0.01

Quick Lock - Opcional -

	 7,43	 26,01	 18,01	 17,50	 9,50	 4	 M3
	 9,02	 27,99	 18,01	 19,51	 9,50	 4	 M3
	 9,81	 30,00	 19,99	 21,49	 11,51	 5	 M3
	 10,60	 32,00	 22,00	 23,50	 13,49	 5	 M3
	 12,99	 35,00	 24,99	 24,99	 15,01	 6	 M4
	 16,16	 38,00	 27,99	 27,99	 18,01	 6	 M4
	 21,72	 43,99	 32,00	 34,01	 22,00	 6	 M4
	 25,69	 51,99	 40,01	 40,01	 27,99	 8	 M5
	 30,45	 56,01	 43,99	 43,99	 32,00	 8	 M5
	 34,42	 57,99	 46,00	 46,00	 34,01	 8	 M5
	 39,18	 65,99	 54,00	 53,01	 41,00	 10	 M6

Referencia
		 GD	 QL	 QW	 QS1	 QS2	 H	 B
				  +0.00	 +0.00
			  -0.05	 -0.05

DT1011
DT1213
DT1415
DT1617
DT1821
DT2227
DT2833
DT3439
DT4045
DT4651
DT5260
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Serie SUB-10
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22
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Colapso

Expulsión

	 10	 7	 10	 0.38	 44	 19	 24	 82	 36	 8	 50	 3	 3	 32	 M5x25

Referencia
		 MD	 ID	 ML	 UC	 CD	 CB	 CT	 L	 SL	 SD	 S	 BD	 BH	 BC	 T
		 Ø Máx.	 Ø Mín.	 Long. Máx.	 Prof. Máx.	 Ø		  Espesor		  Longitud	 Ø	 Carrera Máx.	 Ø
		 Moldeo	 Moldeo	 Moldeo	 Negativo	 Soporte		  Soporte		  eje	 eje	 Colapso	 Refriger.

SUB-10
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Los anillos de rectificado aseguran los segmentos 
del noyo en su sitio contra el noyo central para su 
rectificado o mecanización de los detalles de figura.

NOYO ECLIPSABLE MECÁNICO DT®

Anillos de rectificado - DTGF

M  A-2  H  54-57 Hrc

Camisas de Retención

M  D-2  H  60-62 HrcPieza 
Moldeada

Noyo
Colapsable

Camisa
Retención

Los anillos de retención para los noyos colapsables DT aseguran la 
posición de la pieza moldeada durante el colapso de los segmentos 
y el proceso de expulsión de la pieza.

A B
C

Anillos de Retención partidos - DTSR

Montar el dispositivo en el molde y 
colapsar los segmentos para poder 
insertar el anillo

Adelantar el eje central a su 
posición de moldeo y montar la 

placa base

	 16	 7,95	 3,99
	 17,53	 9,53	 3,99
	 20,32	 10,31	 5,00
	 21,08	 11,13	 5,00
	 25,40	 13,49	 5,99
	 28,70	 16,66	 5,99
	 34,29	 22,23	 5,99
	 42,16	 26,19	 8,00
	 46,99	 30,96	 8,00
	 50,80	 34,93	 8,00
	 59,69	 39,70	 9,98

Referencia 		 A	 B	 C

DTSR1011
DTSR1213
DTSR1415
DTSR1617
DTSR1821
DTSR2227
DTSR2833
DTSR3439
DTSR4045
DTSR4651
DTSR5260


