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Información Técnica

• Disponible en cuatro medidas para cubrir un gran rango de piezas.
• El sistema Ex-Cav® se expande 10 º por lado a lo largo de forma 

cónica.
• Fabricado en A-2 y tratado a 54-57 Hrc ofrece una máxima garantía 

de repetitividad en su expansión. Para una óptima utilización, este 
sistema deberá montarse en insertos templados.

• Temperatura máx. de trabajo : 260ºC
• El sistema Ex-Cav® es capaz de trabajar sin lubrificantes. Se 

recomienda un recubrimiento adicional para mayor resistencia al 
desgaste y a la corrosión.

• Disponibilidad de entrega con la figura ya mecanizada.
• Disponibles casquillos de fijación para la mecanización de detalles.
• Disponibilidad de sistemas expandibles. 

US Patent No. 9,011,138. Germany Patent No. 202010018029.6. Canadian Patent No. 2,764,631

NOYO EXPANDIBLE – SISTEMA EX-CAV®

El sistema patentado de desmoldeo Expandible Ex-Cav® elimina la ingeniería, el mecanizado y el mantenimiento requerido 
para otros sistemas de accionamiento lateral lo cual da como resultado moldes más pequeños o mayor capacidad de figuras.
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NOYO EXPANDIBLE – SISTEMA EX-CAV®
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Punto inserción CAD

Kits de Montaje y especificaciones de mecanizados

Kit de montaje de Tornillo Hueco
• Anti-Giro (7 Esp. x 8 x 40 mm.)
• Tornillo Hueco
• Expulsor standard DIN H-13 (400 mm.)
• Espaciador

Kit de montaje de Tornillo-Expulsor
• Anti-Giro (7 Esp. x 8 x 40 mm.)
• Tornillo-Expulsor (H-13,40-44 Hrc, 280 mm)
• Espaciador

US Patent Nos. 5,387,389,5,540,582,5,630,977 and Others Pending
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M  A-2    H  54-57 Hrc                                                                

Medidas en mm.                                                                                                                                                                                      

 3,5 M8-1.25x40 8x22x4 14 EXC20BH
 4,0 M10-1.5 x 40 10x23x4 16 EXC26BH
 10,0 M18-2.5 x 50 19x33x6 27 EXC38BH
 14,0 M24-3 x 55 25x42x6 34 EXC50BH

 6,0 M8-1.25 8x22x4 14 EXC20BP
 7,7 M10-1.5 10x23x4 16 EXC26BP
 14,5 M18-2.5 19x33x6 27 EXC38BP
 19,8 M24-3.0 25x42x6 34 EXC50BP
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  D T Espaciador D2 Ref.   D T Espaciador D2 Ref.
  Ø EXP Dim. Tornillo ØInt x ØExt x Esp   Ø EXP Dim. Tornillo ØInt x ØExt x Esp
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  Ø Máx. Pieza Máx. Long. Ø Mín. Int. Expansión Ø Cuerpo Rosca Mín. Carrera
  -10% x lado Moldeo Pieza por lado   Expulsión


