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ARRASTRE DE PLACAS – SERIE FRICTION PULLERTM – TIRANTE DE PLACAS

El Sistema de Friction Puller puede utilizarse para un arrastre uniforme de insertos y pla-

cas flotantes. Diseñado para reemplazar los tornillos límite, el sistema Friction Puller inicia 

el movimiento y utiliza la fricción con una configuración personalizada para la liberarse 

cuando alcanza los límites de carrera.

El ajuste de interferencia recomendado es de 0,1mm a 0,15 

mm mayor que el agujero de arrastre. Para ajustar el tirador 

de fricción, girar el tornillo en el sentido de las agujas del re-

loj y medir la protuberancia para alcanzar el ajuste apropiado. 

Ajustes posteriores pueden ser realizados con incrementos de 

1/4 de vuelta, alineando las flechas de referencia del tornillo a 

la resina.

Información Técnica

• Para mantenimiento del molde, antes de extraer el 

molde de la prensa, girar el tornillo 3/4 de vuelta en 

sentido contrario a las agujas del reloj. Esto permitirá 

una extracción más fácil de las placas flotantes.

• Máxima temperatura de trabajo 250ºC

• El tornillo incluye tecnología Nylok® para una ins-

talación segura.

• La hemiesfera está metalizada para una lubrifica-

ción adicional durante los ajustes.

• Los tiradores de fricción son auto-ventilados. No es 

necesaria ventilación adicional en agujeros ciegos.

• Están disponibles piezas de recambio. Contactar 

servicio al cliente para disponibilidad.
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Todas las medidas en mm.	
	 			 

H	 HD	 Fuerza	 Ref. 	 D 	 L 	 T	  Hex	 Prof. Tal. 	 Máxima

	 FP-10 	 10	 17	  M5	 3	  20	  32,5 Kg

	 FP-13 	 13	 20	  M6	 4	  23	  62,5 Kg

	 FP-16 	 16	 25	  M8	 5	  30	  150,0 Kg

	 FP-20 	 20	 28	  M10	 6	  32	  212,5 Kg

    	Punto de inserción CAD

US Patent Nos. 8.038.425 and 8.038.426 
- European Patent No. 2.282.883 - Chine-
se Patent No. ZL200980121427.4 - Others 
pending

µ Ra 0,4-1.6
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Tolerancia 
de ajuste=
+0.10 mm
+0.15 mm

R= 2,00 mm.
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PLACA FLOTANTE O INSERTO

Linea de Partición

INSTALACIÓN EN AGUJERO PASANTE INSTALACIÓN EN AGUJERO CIEGO
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