
C 110110

SALIDA DE GASES – SERIE ISG-20

Válvula de Aire – Serie VA

Modos de desmontaje – Serie VA

Válvula de Aire – Serie VC

• Fabricado en acero inoxidable.
• Montaje frontal
• Fácil mantenimiento
• Inserto mecanizable

• El sistema de coronas modulares proporciona la posibilidad de
modificar el diámetro externo sin la necesidad de cambiar el
inserto. Solo se le debe añadir un siguiente módulo de mayor
tamaño.

• El inserto de aluminio se aplicará en la instalación definitiva y es
perforable para operaciones de mantenimiento.

• El canal servirá como referencia de posicionamiento en caso de
desmontar el inserto para operaciones de mantenimiento
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 M AISI 420    H 50÷52 Hrc    			 

     Ref.	      A 	        B	         L 	        L1	         C	          D 	  E	  

   VA-4	 4	  3,4	  8	
4	

3,5 	 2,8	  3
	 VA-6 	 6 	 5	  10	                  5 	         4 	     4,5
	 VA-8 	       8 	  5,6	 12	                  6,5	 5	       6
  VA-10	 10 	 8	

14	 5	
7,5	       7

  VA-12 	 12	  10		                   9	         5,5	      8,5
  VA-16 	     16 		  12 	

20	         6	  	 12	 6,5        11  VA-20	      20	  16
		  Medidas en mm.

  

 M AISI 420    H 50÷52 Hrc    			 

        Ref.	    A 	         B	            L 	    	   L1	    C	            D 	  	  
   VC050412	 5 	 3	  

12

	
1,5 	 4

	

7
	 VC065212	 6 	 5,2
	 VC086512		 8 	 6,5
	 VC100812		 10 	 8		          2 	         8
	 VC121012		 12 	 10		          2,5 	        10
	 VC161320		 16 	 13	     

20
	         3 	        12	        

12
	 VC201720		 20 	 17		          3,5 	        16		   
                                                                                                         Medidas en mm.    
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