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CORREDERAS ESTANDARIZADAS - SERIE GUÍA CILÍNDRICA
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Características

• Sistema modular de alto rango de medidas desde 20 a 220 mm.
• Diseño compacto gracias a la eliminación de guías externas.
• Disponibilidad de guías prolongadas sin límite de carrera.
• Retenedor de bola opcional en guías.
• Posibilita la instalación de cilindro hidráulico actuando directamente sobre las guías eliminando
   estructuras de soporte adicionales.
• La serie 12 incorpora un retenedor de corredera en los platos de deslizamiento.
• Bajo demanda las guías y platos de deslizamiento pueden incorporar revestimiento auto-lubricante.

Plato de deslizamiento serie PS12 (20, 40)

  

 M Acero al carbono   H  430HV05  S  Nitrurado (Prof.0,3 mm.)	 	 		

	 Ref. 	    A 	 B	  C 	 D	  F	  H 	 L 	 M 	 N 	 N1	 P        K(kg)

   
		

	 PS1220		
60 	 20 	

9,5 	 40 	 Ø5,5
	 12	

Ø4 	 13 	 3,5		  3,5	 13
	 2

	 PS1240		   	 20 				    24				    	 		  5

Plato de Deslizamiento Serie PS12 (60, 80, 100)					   
                                           														                  

 

 
Todas las medidas en mm.

  

 M Acero al carbono   H  430HV05  S  Nitrurado (Prof.0,3 mm.)	 	 		

	 Ref. 	 A	 B	  C	  D	  E 	 F 	 G 	 H	  L	  M 	 N 	 N1 	 P 	 K(kg) 
	

	
	 PS1260	

60
 	 60 	

9,5
 	

48
 	

48	

M5

	

30
 	

47
	

Ø4 	 14	 12	 16,5	 17

	 2

	 PS1280		   	 80 		  68			   52				    	 	
5

	 PS12100			   100		  80			   60
					  
                                           															                   

 

 
Todas las medidas en mm.
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