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RETENEDOR DE CORREDERAS -RIT 01|

El retenedor de corredera de rodillos RIT es un dispositivo de
bloqueo que ahorra espacio y tiene una gran capacidad de

carga. El sistema incluye un dispositivo de bloqueo de rodillos 003 @ 7225 [ 670 HV05
destinado a minimizar el desgaste y esta disponible con varias DA -006 "B Nirurado (Prof, 03 mi)
capacidades de carga.
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Referencia A B C D E N <L -
RIT-10 25 [11,5(1,00| 14 | 14 | M5 3 |7,50| 18 | 4 |10,5|10kg & am L ]
=) L T - -— o
RIT20 30 [14,5(1,50| 16 | 14 | M6 5 |850| 23 | 5 [12,5(20kg = q_i_p g
RIT50 40 (19,5|2,00|1 22 | 18 | M8 | 12 | 7 11 | 30 | 6 |18,5|50Kg - ’\':

Todas las medidas en mm.

PLACA DESLIZAMIENTO CON RETENEDOR - PRI N |

F 2Q La placa de deslizamiento con retenedor
_\ RODILLO | integrado PRI cumplen con dos requisitos en
1= ‘ su desarrollo, el mecanizado de alta precisiéon
‘ IE' IE' IE' cuya dureza y acabado minimizan el riesgo de
T o ‘ ‘ ‘ gripado y un sistema de retencién integrado

z pequefoy seguro.
- El retenedor integrado incluye un sistema de

oM bloqueo de rodillo con el objetivo de minimizar
el desgaste garantizando un bloqueo fiable.
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M Acero al Carbono A carga Maxima

Referencia L Q

PRI2060 20 | 60 (11,5| 44 [ 8 [M6x2)| 9 [10,5| 5 14 | 14 1 6 | 7,5 | 10(Kg)
PRI2080 20 | 80 |11,5| 60 | 16 |M6xx2| 9 |10,5| 5 14 | 14 1 6 | 7,5 |10Kg)
PRI20100 20 | 100 (11,5 80 | 26 [M6(x2)| 20 |10,5( 5 14 | 14 1 6 | 7,5 | 10(Ko)
PRI20120 20 (120 (11,5|/ 100 | 36 | M6(x2)| 25 |10,5| 5 14 | 14 1 6 | 7,5 |10Kg)
PRI30100 30 (100 |14,5| 76 | 20 [M8x2) [ 10 |12,5| 6 16 | 14 | 15| 8 10 | 20(kg)
PRI30120 30 (120 [14,5| 92 | 28 | M8x2)| 10 |12,5]| 6 16 | 14 |15 | 8 10 | 20(g)
PRI30140 30 | 140 (14,5112 | 38 [M8(x2) | 28 (12,5]| 6 16 | 14 |15 | 8 | 10 |20kg)
PRI30160 30 (160 [14,5| 132 | 48 | M8x2) | 33 |12,5]| 6 16 | 14 |15 | 8 10 | 20g)
PRI140120 40 (120 (19,5]| 88 | 22 |Mi1oxe)| 14 |18,5]| 8 22 | 18 2 12 | 14 |50(g)
PRI140140 40 | 140 (19,5104 | 30 [Mioxe)| 14 [18,5] 8 22 | 18 2 12 | 14 |50(kg)
PRI10160 40 (160 (19,5]| 124 | 40 |Miox2)| 31 |18,5]| 8 22 | 18 2 12 | 14 |50(Kg)
PRI40180 40 | 180 (19,5( 144 | 50 |M10ox2)| 36 (18,5 8 | 22 | 18 | 2 | 12 | 14 |50Kg)

Todas las medidas en mm.
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