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SALIDA DE GASES - VENTILACION DINAMICA - SERIE SGD-FH |
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SOLO PARA

SGDA-605F
SGDA-607CF

[ AISI 420B [ 50+52 Hrc

Ref. A B Cc D E F G H Y| | P
SGD-605F 6 4 0,5 26 12 4,6 15 5,1 1,2 0,3 ---
SGDA-605F 6 4 0,5 26 12 4,6 15 5,1 1,2 0,5 -
SGD-608F* 6 4 0,8 26 12 4,6 15 5,1
SGD-607CF 6 4 0,7 26 12 4,6 15 5,1 1,2 — |05
SGDA-607CF| 6 4 0,7 26 12 4,6 15 5,1 1,2 — |05
(*) Para utilizar solo con aire comprimido - Ver notas técnicas Todas las medidas en mm.
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I B SALIDA DE GASES - VENTILACION DINAMICA - NOTAS TECNICAS

cobD.: CS-SGDAF

Para el modelo SGDA-605F es posible la fijacion frontal utilizando la
llave especial CS-SGDAF.

Esta aplicacion simplifica y acelera la operacién de mantenimiento de
la valvula.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

En caso necesario es posible desmontar la valvula de salida de
gases siguiendo el siguiente procedmiento :

Extraer el pasador de ensamblaje @

Extraer el émbolo (2 y el resorte @

Desenroscar el tornillo @

Desmontar el pasador de bloqueo @ y el extractor @

INDICACIONES PARA EL CORRECTO USO
DE LA REF. SGD-608F

Para el correcto funcionamiento de la salida de gas
dinamica Cod: SGD-608F es necesario inyectar un chorro
de aire comprimido después de la expulsion de la pieza
moldeada, este chorro tiene la funcién de asegurar la
apertura de la valvula.

3/2 NA

Gracias al uso de una vélvula 3/2 normalmente
abierta, es posible utilizar el canal de salida de gas
también para inyectar el chorro de aire comprimido.
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