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SALIDA DE GASES – VENTILACIÓN DINÁMICA – SERIE SGD-MINI
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La válvula tipo SGD-MINI  debe ser instalada y �jadadesde el lado posterior del inserto de  �guraEl espaciador D-SGD y la �jaciónde corona 
roscada G-SGD pueden facilitar la aplicación de la válvula. El espaciador está especialmente diseñado para colectar los gases desde la válvula 
hacia el agujero central que comunica con la salida abierta (GAS). El D-SGD es posible mecanizarlo para ajustar la longitud según sea necesario.

El posicionamiento �jodel espaciador D-SGD con respecto a la válvula está garantizado gracias a un pasador. El moldista deberá encargarse 
del posicionamiento del D-SGD respecto al molde.

D-SGD - Espaciador

  

 M AISI 420B  H 50÷52 Hrc       

 Ref.    A B  C  D  E  F  G  H  M  N  P  Q
 
  
  SGD-605  6   0,5  13 

 
 5,5  1,2  0,3 

0,5  

0,25
  SGD-608(*)   0,8        ---  ---    

  SGD-607C     0,7    
 

    ---
Todas las medidas en mm.

Vestigio de salida

G-SGD – Fijación corona roscada

 Ref. B C
  D-SGD6  8 50  7

 

 

 Ref.          A       B  C CH 
   G-SGD6  M10  8,3  14  4

H ± 0,02
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Límites de mecanización de �gura.
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(*) Para utilizar solo con aire comprimido - Ver notas técnicas 
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Accesorios

A
 M Acero al Carbono  H 750N/mm²      S Nitrurado prof. 0,1   

Todas las medidas en mm. Todas las medidas en mm.

 M 7225  H 750N/mm² (220 HB)      S Nitrurado prof. 0,1   
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