
ØM/n
ØM/n

C 104104

SALIDA DE GASES - VENTILACIÓN DINÁMICA - SERIE SGD

Funcionamiento y Características

• Alta capacidad de ventilación
• Super�cie de ventilación no afectada por
   impurezas del molde
• Reducción de la presión en la cavidad.
• Mejora de la calidad estética de la pieza
• Posibilidad de montaje frontal (SGDA14-10)

Durante el proceso de inyección el muelle mantiene el obturador en posición abierta permitiendo la purga 
de los gases a través del agujero frontal del dispositivo (asiento de válvula). Cuando el �ujofrontal alcanza 
el SGD el obturador se retrasa bajo la presión del plástico hasta la posición de cerrado, bloqueando el 
paso de material a través del agujero frontal de purga. 

El frontal del dispositivo permite la mecanización para el ajuste a la geometría de pieza requerida.

Serie SGD14
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 M AISI 420B  H 50÷52 Hrc       

 Ref.    C  M / m*  N  P
 
  
 SGD-1410   1   2  / 1,2    0,5   ---

 SGDA-1410        ---

 SGD-1410C 

1,5 ---  ---                                                    

Todas las medidas en mm.

Limites de mecanización de �gura.

C
a

rr
e

ra

SGD-1415 

0,5

---

--- 

1

1
0,5

E

---

 
---

SOLO PARA

SGDA-1410
SGDA-1410LV

C
a

rr
e

ra

D

0,8

---

---

0,5

0,40

0,25

SGD1410
SGD1415

SGD1410C

2  / 1,2

2  / 1,2

* M -  Materiales de alta viscosidad m (LV) -  Materiales de baja viscosidad

Para materiales de baja viscosidad añadir “LV” 
como sujo de la referencia. Ejemplo: “SGD-1410LV”
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