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RETENEDOR DE CORREDERAS– SERIE SRTM®

Los retenedores de la serie SRTM® de
Progressive Components soportan de
forma segura cargas desde 4 a 36 Kg. El
diseño de este retenedor incorpora aho-
ra unos muelles con código de color para
indicar el ratio de fuerza. El diseño com-
pacto permite la instalación en el molde
o las placas de correderas. Para un fun-
cionamiento correcto se deben instalar los
anclajes o realizar la ranura en “V”como se
muestra más adelante.

SRTM-09

Corred.
9 Kgs.

Corredera
26 Kgs

SRTM-13SRTM-13

Seleccionar el
retenedor que

iguale el peso de
la corredera

Información técnica

• Temperatura máxima de trabajo 218ºC
• El total de la suma de la fuerza de los retenedores 

escogidos debe ser igual al peso de la corredera.
• Una presión excesiva por un exceso de fuerza

podría provocar desgaste.
• Mecanizar un plano inclinado de 10º en la

corredera para facilitar el deslizamiento de entrada.
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0,3x45º (x2)

No achaflanar
taladros roscados

Rodillo: M M-2 H 60-62 Hrc S NiTi (80 Hrc)

Medidas en mm.

Retenedor de correderas Anclaje

SRTM-01
SRTM-02
SRTM-04
SRTM-09
SRTM-13
SRTM-22
SRTM-36
SRTM-18
SRTM-28
SRTM-24

1
2
4
9

13
22
36
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28
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15.9
15.9
15.9
19.1
19.1
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22.3
28.2
28.2
28.2

4.06
4.06
4.06

12.70
12.70
19.05
19.05
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21.75
21.75

3.95
3.95
3.95
3.80
3.80
3.80
3.80
5.20
5.20
5.20.

M3x0,5
M3x0,5
M3x0,5
M4x0,7
M4x0,7
M4x0,7
M4x0,7
M6x1.0
M6x1.0
M6x1.0

1.9
1.9
1.9
4.8
4.8
6.2
6.2

12.0
12.0
12.0

SRTMC-04
SRTMC-04
SRTMC-04
SRTMC-13
SRTMC-13
SRTMC-36
SRTMC-36
SRTMC-34
SRTMC-34
SRTMC-34

6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35

4.85
4.85
4.85
6.35
6.35
7.60
7.60

10.50
10.50
10.50

M3x0.5
M3x0.5
M3x0.5
M3x0.5
M3x0.5
M3x0.5
M3x0.5
M3x0.5
M3x0.5
M3x0.5

6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35

Referencia Peso Máx
por Unid.

(Kg)

ØD
+0.1
-0.0

L
±0.25

S
±0.50

T
Tornillos

(x2)

E
Profundidad
Mín. Rosca

COLOR Referencia
E

Profundidad
Mín. Rosca

G
±0.025

C
±0.05

H
Tornillos

(x2)

H
Tornillos

(x2)

J
Profundidad
Mín. Rosca

Verde

Azul

Rojo

Verde

Azul

Rojo

Amarillo

Azul

Rojo

Amarillo

O instalar los retenedores necesarios para
igualar el peso de la corredera

US Patent Nr, 7,229,269 & 7,431,581 Otras patentes emitidas y pendientes

SRTM-01
SRTM-02
SRTM-04
SRTM-09
SRTM-13
SRTM-22
SRTM-36
SRTM-18
SRTM-28
SRTM-24

Refer.
T

Rosca
(2)

Tipo
Rosca

Requerido

K
mm

M3x0.5

M4x0.7

M4x0.7

M6x1.0

6H D3

6H D4

6H D4

6H D4

1

2

2

2.6

0.50

1.00

1.27

1.85

A
mm
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RETENEDOR DE CORREDERAS– SERIE SRTM®

Para la instalación en aluminio u otros materiales, las Bases y 
Casquillos SRT pueden acelerar la instalación de los Retenedores 
de Correrderas.
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LT

S1
Tornillos

E

T

ØD

L

S1
Tornillos

E

Las Bases SRTMBA permiten que el Retenedor de 
corredera se instale en una placa endurecida 
cuando el material de la base del molde es 
aluminio, por ejemplo. (SRTMBA-04 se muestra en 
los gráficos.)

Los Casquillos SRTMBU permite que  el Retenedor 
de corredera estándar se instale en materiales 
blandos (aluminio, bronce, cobre, etc.) También, 
los casquillos SRTMBU proporcionan una guía 
endurecida, protegiendo contra el desgaste en 
lugar de apoyarse en una placa de desgaste de 
bronce. (SRTMBU-04 se muestra en los gráficos)

Casquillos y Bases

BASE: M D-2 H 58-60 Hrc

Medidas en mm.

BASES Anclaje

SRTM-01
SRTM-02
SRTM-04
SRTM-09
SRTM-13
SRTM-22
SRTM-36
SRTM-18
SRTM-28
SRTM-24

15.9
15.9
15.9
19.1
19.1
22.3
22.3
28.2
28.2
28.2

9.56
9.56
9.56

19.05
19.05
25.40
25.40
33.00
33.00
33.00

8.00
8.00
8.00

11.00
11.00
13.00
13.00
16.00
16.00
16.00

M2.5x0.45 L8
M2.5x0.45 L8
M2.5x0.45 L8

M3x0.5 L8
M3x0.5 L8
M3x0.5 L8
M3x0.5 L8

M5x0.8 L12
M5x0.8 L12
M5x0.8 L12

5.30
5.30
5.30
4.95
4.95
4.95
4.95
9.90
9.90
9.90

Referencia
ØD
+0.1
-0.0

L
±0.03

S1
±0.10

Tornillos
(x2) Compatible Referencia

E
REF

G
±0.025

C
±0.05

H
Tornillos

(x2)

H
Tornillos

(x2)

J
Profundidad
Mín. Rosca

5.50
5.50
5.50
6.35
6.35
6.35
6.35

11.25
11.25
11.25

T

SRTMBA-04

SRTMBA-13

SRTMBA-36

SRTMBA-34

CASQUILLOS

22.3
22.3
22.3
25.4
25.4
28.5
28.5
37.0
37.0
37.0

9.50
9.50
9.50

19.10
19.10
25.40
25.40
33.00
33.00
33.00

8.00
8.00
8.00

11.00
11.00
13.00
13.00
16.00
16.00
16.00

M2.5x0.45 L8
M2.5x0.45 L8
M2.5x0.45 L8

M3x0.5 L8
M3x0.5 L8
M3x0.5 L8
M3x0.5 L8

M5x0.8 L12
M5x0.8 L12
M5x0.8 L12

5.35
5.35
5.35
4.95
4.95
4.95
4.95
9.90
9.90
9.90

Referencia
ØD
+0.03
-0.0

L
+0.05
-0.0

S1
±0.10

Tornillos
(x2)

E
REF

5.44
5.44
5.44
6.35
6.35
6.35
6.35

11.25
11.25
11.25

T

SRTMBU-04

SRTMBU-13

SRTMBU-36

SRTMBU-34

CASQUILLO: M D-2 H 58-60 Hrc


