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VÁLVULA DE AIRE – SERIE VASP

Características

• Reducido espacio de instalación
• Riesgo mínimo de deterioro
• Ideal para aplicaciones de alto requerimiento estético
• Utilizable como punto de salida de gases auto-limpiable.
• Temperatura máxima de trabajo 200º
• Aplicación de doble entrada de aire para maximizar

Guía de Instalación

Mecanizar el
alojamiento

Desmontar
el anillo “A”

y la juta
“B”, Volver
a montar la

tuerca
hasta su

tope

Configurar
la dimensión

“T” con el
tornillo de

ajuste

Insertar la
válvula de
aire en el

alojamiento
y tomar la
dimensión

“T”

Desatornillar
el tornillo “C”

, extraer la
aguja y

cortar por
detrás según

cota “X”

Volver a
montar el

Anillo “A” y la
junta “B”

Insertar la
válvula en su
alojamiento

Fijar la
válvula con
las llaves

apropiadas
presionando

simultaneamente
la válvula hacia

adelante

Los valores expresados en la tabla hacen 
referencia a una presión máxima de inyección 
de 1000Kg/cm². En caso de una presión más 
alta el diámetro “F” en el molde debe ser 
redimensionado.
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VASP-C = 100 mm
VASP-L = 200 mm
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  	     6÷8 	               0,8                 3,5 
        8÷10              1,0                   2
      10÷12              1,2                   1

Carga simple de aire Carga doble de aire


