
C101

Retenedor de correderas– Serie RCR

Opciones de instalación

• Posibilidad de regulación
• Elevada capacidad de carga
• Ausencia de desgaste (garantizado el engarce por rodillo)
• Mecanismo de engarce protegido (No filtra suciedad)

POSICIÓN FIJA
Posicionando los tornillos de amarre “V” a la
distancia “E/2” el retenedor permanecerá fijo.

POSICIÓN REGULABLE
Posicionando los tornillos de amarre “V” a la
distancia “E/1” es posible desplazar el
retenedor según cota “X”.
En este caso es recomendable después del fi-
nalizar el posicionamiento la instalación de al 
menos un pasador. Esto permitirá mantener la 
posición en caso de desmontar el retenedor.
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K* = Peso soportado en Kg.

  

Ref

	 Ref. 	 A 	 B	  C	  D	  E/1	  E/2	  F	  G	  H	   I	  	 L	 M	  V	  X 	 R 	 K*  		
      
  RCR-10 	 38	  24	  10 	 18,5 	 10	  12	  7,5 	 6	  6 	  15	  6 	 M5	  M5x15	  1 	 4 	 10	     	

  RCR-20 	 50	  36	  12	 25,5	 12	  15	  9	 8	  
8
	  19	  8	 M6	  M6x15	  1,5	 6	 20

  RCR-20     64 	 46	  16 	 33 	 15	 19	  12	 12	  23	  10	  M10	  M8x20	  2 	 8 	 40

                                           			                                                                                     
Todas las medidas en mm.


