
G185

Sistema patentado de tapón exterior

•	 Fácil y rápida realización del alojamiento
•	 Sencillo sistema de montaje y desmontaje
•	 Seguro a altas presiones (± 100 bar) 
•	 Fabricado en materiales inoxidables
•	 Alta resistencia a temperatura – Junta de Vitón 

Sistema TR

TAPÓN EXTERIOR TR

	 Llaves	 Ref.	 ØA	 T	 L

	 CE-5

	 CEB-2	
TR-6I*	 6,5	 0,7	 7,5

	 CE-6,5

	 CEB-2.5	
TR-8I*	 8,5	 1	 9

	 CE-8	 TR-10	 10,5	 1	 12,5

	
CEB-3

	 TR-12	 12,5	 1	 12,5

		  TR-14	 14,5	 1	 12,5

	 Llaves	 Ref.	 ØA	 T	 L

	 CE-4

	 CEB-1,5	
TR-5FI*	 5	

0,7

	 7

	 CE-5

	 CEB-2	
TR-6FI*	 6		  7,5

	
CE-6,5

	 CEB-2.5	
TR-8FI*	 8	

1

	 9

		  TR-10F	 10		

12,5

		  TR-11F	 11		

	
CE-8

	 TR-11,5F	 11,5		

	
CEB-3

	 TR-12F	 12		

		  TR-14F	 14		

		  TR-15F	 15	

1,2

	

		  TR-16F	 16		

13
	 CE-12	 TR-18F	 18		

	 CEB-5	 TR-19F	 19		

		  TR-20F	 20		

		  TR-25F	 25		

medidas en mm

* Estas referencias solo están disponibles en Inoxidable
Nota: El tapón TR y TRF también están disponibles en acero
inoxidable, para pedido ver ejemplo: Ref+ “i” - TR-10Fi // • TR-8i

CE - Llave hexagonal de tubo

CEB - Llave hexagonal

Sistema TR-F


