
H 204

CONTROLADOR CANAL CALIENTE  C-HLDC 15 A

CARACTERÍSTICAS

• Control de temperatura dual
• Pantalla Dual
• Pantalla unidades
• Función Auto/Manual
• Control temperatura PID Automático
• Termopares tipos "J" y "K"
• Escalas de temperatura en ªC y ªF
• Indicador de fusible roto
• Auto-Detección de frecuencia de potencia
• Detección de termopar invertido o roto
• Rango de temp. 0-600ºC (32-999ªF)

Hotrunner Controller
HLDC-15A

PROC-TEMP

SET DISPLAY UNIT

OUT ALM F1 F2

J K

MANUAL
AUTO

15A/3500W MAX

• Entrada de Potencia: 230Vac ±15%
• Frecuencia Potencia: 50/60Hz
• Consumo Potencia: 7 Watt (Por módulo)
• Impedancia de entrada: 10Ω
• Watt Salida: 3600W 15A/240 Vac
• Temp. Almacenamiento: -20ºC~70ªC
• Temp- Trabajo: 0ºC~50ªC
• Humedad: 10~80% (Sin condensación)
• Precisión control: ±0,25%
• Precisión medición: ±0,25%

ESPECIFICACIONES

Código

C-HLDC/02-15
C-HLDC/03-15
C-HLDC/04-15
C-HLDC/05-15
C-HLDC/06-15
C-HLDC/07-15
C-HLDC/08-15
C-HLDC/09-15
C-HLDC/10-15
C-HLDC/11-15
C-HLDC/12-15

Zonas

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Armario

3 Zonas

6 Zonas

12 Zonas

Entrada

220V 50 Hz

3 Fases
380V 50Hz

El controlador de temperatura dígital HLDC está controlado con un microprocesador con diversas características 
avanzadas como Auto-tuning, reconocimiento de carga, soft-start, protección de resistencias y mensajes de error.
Todos los módulos PCB soportan 15A y son compatibles con los controladores "Athena/DME". Todos los controladores 
se entregan con cables de conexión configurados según especificaciones.












