
GRASA SYN-SETRAL® INT/300

Grasa especial H1 totalmente sintética, sin lubricantes sólidos, 
para la lubricación a largo plazo a altas temperaturas 

Aplicación

Lubricación de ejes eyectores, correderas y  demás piezas móviles con 
necesidad de lubricación en moldes de inyección .
Especialmente adecuado para la producción de piezas visibles de 
todo tipo y piezas/envases de plástico para la industria alimentaria y 
farmacéutica.

Propiedades

○ Registro de NSF H1 
○ Certificado Kosher 
○ Certificado Halal 
○ Globalmente aprobado por empresas líderes del ramo y 
       recomendado. 
○ Térmicamente estable hasta + 300 °C y evaporación extremadamente 

baja. 
○ Logro de números grandes de eyección sin re-lubricación. 
○ Adherente, sin transferencia de grasa a las piezas moldeadas 
○ Las sustancias de desgasificación no causan grietas de corrosión bajo 

tensión (DIN 53449) 
○ Comportamiento neutro contra elastómeros habituales y plásticos. 
○ Acondicionamiento de las piezas inyectadas sin limpieza adicional. 
○ Resistente a condensados agresivos de plásticos. 
○ Optimas cualidades para el arranque de herramientas nuevas. 


