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CounterView® SERIE S 1 PROGRESSIVE

C OMPONENDNTS

Caracteristicas:

e Confrola la vida productiva del molde.

e Garantiza una verificacion objetiva entre cliente y proveedor.
¢ Permite el control de mantenimiento del molde.

e Pantalla de 7 digitos para el control de hasta 10 millones de ciclos. PROG“ESSNE

* Instalable en lado estacionario o mévil del molde. UUUU gou I
* Modelo estandar: Temperatura de trabajo hasta 120 °C. An

¢ Modelo HT: Temperatura de trabajo hasta 190 °C.

e Alta resistencia al desgaste.
e Tornillos incluidos.

M Carcasa en PA6 reforzado con fibra de vidrio.

Modificar I
el actuador I
hasta tener I
una altura I
de 4 mm por I
encima de LP I

I

I

*Tolerancia Alojamiento : 48 +0.1Gap Lp

e LR Rl @) | Montaje empotrado. Facil visibilidad para el usuario.

oz Extensién mecanizable de 200 mm. Permite la inst. en placa soporte o
Inst. Interna con extensién [KBJ
regles.
® Montaje en superf cie. Disefiado especialmente para su aplicacion
en modificaciones.

LADO OPERARIO: MITAD MOVIL (B) LADO OPERARIO: MITAD FlJA (A)
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REFERENCIA |DESCRIPCION REFERENCIA |DESCRIPCION
CVPL-B Estandar: Linea de Particiéon CVPL-A Estandar: Linea de Particiéon
CVIN-B Estandar: Extension Interna CVIN-A Estandar: Extension Interna
CVPLHT-B |Alta Temperatura: Linea de Particion CVPLHT-A |Alta Temperatura: Linea de Particion

Nota: Los dispositivos pueden pedirse con un nimero de ciclos especifico

ACCESORIOS
PLACA IDENTIFICACION CVID
Placa de Identificacidn de molde. Las placas de identificacién se

venden por separado. Contactar con nuestro departamento de
servicio al cliente para placas especiales con su Logo.
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