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ARRASTRE DE PLACAS - SERIE AS 0 |

Caracteristicas

* Instalacion incrustada entre placas
* Versatilidad en la aplicacién

— Arrastre de placas en bloque

— Arrastre de placas con separacién
* Sin limite en la carrera
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CD*: Carga dindmica en Kg Todas las medidas en mm.

Céd. OA L ©B ©C @D OE F G H I oL oM 6N @60 P Q R @S
AS-12C 12 100 50 | 29 |29.5| 38 8 21,5112 | M5 | 46 | 33 | 22 |195| M5 | 8 9 M8
AS-12L 200
AS-16C 100

16 70 | 41 [ 41,5) 52 | 13 | 28 | 17 | M8 | 70 | 52 | 33 | 29 | M8 | 13 | 12 | MI10O
AS-16L 200
AS-32 32 | 500 | 125 | 82 |825| 101 | 25 | 50 |385|MI10| 125 | 101 | 50 | 45 |MI10| 25 | 29 | M16

Forma de pedido: Céd. Ejemplo: AS-12L

Consejos de instalacién

Cota o Carrera Minima
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NOTA: Es importante en la primera fase de la carrera (Momento de mayor Carrera 5+6
fuerza) que la pieza “A” este completamente en contacto con el eje Insuficiente

principal para prevenir desgaste prematuro.
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