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FECHADORES SERIE KOMPACT-LOCK - Serie KL N |

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

La funcién de bloqueo proporcionaun ajuste exacto y provee al inserto de un sistema anti-giro
que previene de movimientos no deseados durante el proceso de fabricacion. El inserto es
desmontable frontalmente y no varia en altura con el cambio de fecha.
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Referencia o@D Referencia gD Referencia @D Referencia Referencia
4 KL-MY04/21 4 KL-M04 4 KL-YO4 4 KL-YBO4 4 KL-4A04/21
5 KL-MY05/21 5 KL-MO05 5 KL-YO5 5 KL-YBO5 5 KL-4A05/21
) KL-MYQ6/21 6 KL-M0é6 6 KL-YO6 6 KL-YBOé 6 KL-4A06/21
8 KL-MY08/21 8 KL-M08 8 KL-Y08 8 KL-YBO8 8 KL-4A08/21
10 | KL-MY10/21 10 KL-M10 10 KL-Y10 10 KL-YB10 10 | KL-4A10/21
12 | KL-MY12/21 12 KL-M12 12 KL-Y12 12 KL-YB12 12 | KL-4A12/21
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Referencia @D Referencia @D Referencia Referencia Referencia
4 KL-3T04 4 KL-ALO4 4 KL-MX04 4 KL-SA04/21 4 KL-SB04/21
9 KL-3T05 5 KL-ALOS 5 KL-MX05 5 KL-SA05/21 5 KL-SBO5/21
6 KL-3T06 6 KL-ALO6 6 KL-MX06 6 KL-SA06/21 6 KL-SB06/21
8 KL-3108 8 KL-ALO8 8 KL-MX08 8 KL-SA08/21 8 KL-SB08/21
10 KL-3T10 10 KL-AL10 10 KL-MX10 10 KL-SA10/21 10 KL-SB10/21
12 KL-3T12 12 KL-AL12 12 KL-MX12 12 KL-SA12/21 12 KL-SB12/21

INSTALACION, RECAMBIOS y FUNCIONAMIENTO

SERIE KL @

@D Referencia

Referencia

4 | KLSO4/ano 4 KLSO4
5 | KLSO5/ano 5 KLS05
6 | KLSOé/ano 6 KLS06

8 | KLSO8/ano 8 KLSO8
10 | KLS10/afo 10 KLS10
12 | KLS12/ano 12 KLS12




