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La Tecnologia

La tecnologia Octagon permite separar la pieza inyectada del ramal durante
el ciclo de inyeccidon gracias al movimiento axial de una cuchilla pilotada por
un mini-cilindro alimentado por aceite a alta presion.

El corte se realiza con el molde cerrado, en este punto el polimero estd adn
caliente. La operacion no es realmente un corte, sino un desplazamiento de

material.
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LAS VENTAJAS

La tecnologia Octagon aporta un niUmero de ventajas al proceso de inyeccion

@ TIEMPO
@ Evita operaciones de manipulacion sin aumentar el tiempor de ciclo

CALIDAD

Mejora la calidad del corte y de la pieza inyectada asegurando la
repetitividad del proceso de produccion.

o= MATERIALES
Asegura un corte 6ptimo incluso con materiales como el PMMA .

SEGURIDAD

Evita el riesgo para operadores al eliminar el uso de Utiles de corte
manuales..

EL CONTROL

Para realizar un corte de calidad es necesario una alta presion y un control de tiempo
preciso. Nuestra unidad de control hace que esto sea posible.
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TIPOS DE CORTE - INYECCION LATERAL

La inyeccion lateral en el cierre del molde requiere, en general, una
operacion manual posterior para el corte del bebedero. Con nuestra

tecnologia es posible separar el bebedero de la pieza inyectada durante el
ciclo de inyeccion.
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TIPOS DE CORTE - ENTRADA DE DIAFRAGMA
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TIPOS DE ENTRADA

Es posible la aplicacion en diferentes tipos de entradas. A continuaciéon les mostramos
ejemplos de las aplicaciones mdas habituales. Contactenos para evaluar conjuntamente
la viabilidad de su aplicacion.
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MATERIALES

El rango de materiales procesables es muy amplio. Desde materiales corrientes hasta
materiales de ingenieria con cargas hasta el 40% de GF.Contactenos para evaluar
conjuntamente la viabilidad de su aplicacion.

GF<40%




