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RETENEDOR DE PLACAS-PRTM il

El retenedor de placas PRTM ha sido disenado para retener las lineas
de particion o retener las placas para funciones de secuencia. El
retenedor de placas también puede ser usado en conjunto con
otros componentes para completar secuencias de movimientos de

placas.
¢ Incorpora el retenedor de correderas SRTM para una operativa libre de

lubricantes.

APLICACION DE PLACA A FLOTANTE
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mediante un tornillo limite.

APLICACIONES EN PLACAS DE EXPULSION
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Tambien se puede utilizar para retener el
juego de placas expulsoras en la posicion
final de la carrera de expulsion.

Se puede utilizar para retener el juego de
placas expulsoras en la posicién de moldeo
con placas base con un espesor de 36 mm.

El retenedor de placas puede utilizarse para
la retencién de las placas de expulsion
durante el proceso de apertura del molde
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Cog. Radio #0.25 Pasador ’_fg-]og +0.01 fg.?g fg-?g *_fg.gso Chaflan Chaflan

PRTM36-64 39 |125| 28 |éx12| 29 | 12 | 20 | 18 | 38 | 25 | 0.8 2,5 [M6x14|M6x20

Todas las medidas en mm.

GUIA DE DISENO

® Elratfio de fuerza de cierre para el PRTM36-64 es de 36 Kg.

® Se recomienda la instalacién de 4 unidades (2 por lado) para placas hasta 120 Kg. o de dimensiones
396x796x46 [/ 346x696x66.

® |os pasadores de guia deben acoplarse antes de que la barra de retencidn entre en el conjunto del
alojamiento del retenedor de placaos.

® Temperatura mdxima de trabajo es 220°C.




