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FECHADORES SERIE DS110 B |

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Fechadores de cambio frontal con rango desde @4 a @16 mm. Tornillo
de amarre al molde incluido.

m Referencia

L

@D hs

Meses + Aiho

D4-DS110-M1-1-12/ANO

Referencia

- NOVEDAD -

[0 1.4034 (Altemativo 1.4112) [ 54 #2 Hrc

oD L ™M od L1 SW m
4 114 |M2(30| 25|23 1(105|03|0,7 | M1,4x0,2
5117 |M3|40 | 3,1 |28 |13,0/ 0.4 | 0,9 | M1,6x0,2
6 |17 |{M3|40| 3,1 |28 [13,0] 04 |09 | M1,6x0,2
8 |20 |[M4| 50| 46 | 40 | 14,0/ 0.4 | 1,5 | M2,5x0,35
10|20 IM5| 60| 46 | 40 [140] 0,4 | 1,5 | M2,5x0,35
12125 |Mé| 60| 64 | 40 [17,0| 0,6 | 20 | M3,0x0,5
16|33 |M8| 60| 84 | 50 [230] 0,6 | 20 | M3,5x0,6

*a = profundidad grabado de flecha

12 Ahos

Trlmesfre

D4-DS110-M2-1-12

Referencia
D4-DS110-Y1/ANO+5

Referencia

D4-DS110-Y2/ANO+11
D5-DS110-Y2/ANO+11

Referencu:
D4-DS110-Q1-4/ANO
D5-DS110-Q1-4/ANO

5 D5-DS110-M1-1-12/ANO D5-DS110-M2-1-12 D5-DS110-Y1/ANO+5
6  D6-DS110-M1-1-12/ANO D6-DS110-M2-1-12 D6-DS110-Y1/ANO+5 D6-DS110-Y2/ANO+11 D6-DS110-Q1-4/ANO
8 D8-DS110-M1-1-12/ANO D8-DS110-M2-1-12 D8-DS110-Y1/ANO+5 D8-DS110-Y2/ANO+11 D8-DS110-Q1-4/ANO
10 DI10-DS110-M1-1-12/ANO  D10-DS110-M2-1-12  D10-DS110-Y1/ANO+5  D10-DS110-Y2/ANO+11  D10-DS110-Q1-4/ANO
12 DI12-DS110-M1- 1 12/ANO  D12-DS110-M2-1-12  D12-DS110-Y1/ANO+5  D12-DS110-Y2/ANO+11  D12-DS110-Q1-4/ANO
16 D16-DS110-M1-1-12/ANO  D16-DS110-M2-1-12  D16-DS110-Y1/ANO+5  D16-DS110-Y2/ANO+11  D16-DS110-Q1-4/ANO
X¥
(=
P!
&)
Turnos Alfabeto A-M Alfabeto N-Z Set Fecha Set Semana + Ano
4  D4-DS110-S1--lll D4-DS110-A-A-M D4-DS110-N-N-Z D4-DS110-SET A/ANO D4-DS110-SET B/ANO
5 D5-DS110-S1-I-lll D5-DS110-A-A-M D5-DS110-N-N-Z D5-DS110-SET A/ANO D5-DS110-SET B/ANO
6  D6-DS110-S1-H-ll D6-DS110-A-A-M D6-DS110-N-N-Z D6-DS110-SET A/ANO D6-DS110-SET B/ANO
8 D8-DS110-S1-I-l D8-DS110-A-A-M D8-DS110-N-N-Z D8-DS110-SET A/ANO D8-DS110-SET B/ANO
10 D10-DS110-S1-KllI D10-DS110-A-A-M D10-DS110-N-N-Z D10-DS110-SET A/ANO D10-DS110-SET B/ANO
12 D12-DS110-S1-III D12-DS110-A-A-M D12-DS110-N-N-Z D12-DS110-SET A/ANO D12-DS110-SET B/ANO
16 D16-DS110-S1-KllI D16-DS110-A-A-M D16-DS110-N-N-Z D16-DS110-SET A/ANO D16-DS110-SET B/ANO
OS
OEuL e ‘ @D
Set Fecha Trlple 30 Dlas Flecha+Ano Flecha

SET A
4 D4-DS110-SET C/ANO D4-DS110-D D4-INS110/ANO D4-INS110 20+9 =29 : 06 ; 23 = 29/06/2023
5 D5-DS110-SET C/ANO D5-DS110-D D5-INS110/ANO D5-INS110 Recambios de meses incluidos
3 D6-DS110-SET C/ANO D6-DS110-D D6-INS110/ANO D6-INS110 SETB
8 D8-DS110-SET C/ANO D8-DS110-D D8-INS110/ANO D8-INS110 30+5 = 35 : 23 = Sem.35/2023
10 DI10-DS110-SET C/ANO D10-DS110-D D10-INS110/ANO D10-INS110
12 DI12-DS110-SET C/ANO D12-DS110-D D12-INS110/ANO D12-INS110 SETC
16 DI16-DS110-SET C/ANO D16-DS110-D D16-INS110/ANO D16-INST10 20+9 =29 ; 12; 23 = 29/12/2023

INSTALACION y FUNCIONAMIENTO

@D H7

Ajuste Inserto

Extraccion inserto



https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-meses-anos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-meses/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-6-anos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-12-anos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-trimestre/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-turnos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-alfabeto-a-m/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-alfabeto-n-z/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-set-fecha/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-set-fecha-triple/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-30-dias/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ds110-30-dias/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ins110-flecha-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-ins110-flecha/

-comps.com

[0 1.4034 (Alternativo 1.4112) ] 54 £2 Hrc

B FECHADORES SERIE KOMPACT - LD

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Fechador para molde de inyeccién. Rango desde @3 a @16mm.
Fijacion posterior del fechador.

@D L od K L1 a* m
3|14 |M2(30| 16|20 |90/(03]| MIx0,25 L -003
4 |14 |M2|20| 25|23 |105|03 | MI1,4x0,2 L1 T
5117 | M3|30| 31|28 [13,0| 0,4 | M1,6x0,2 . K’k r
6 |17 |M3|30( 3,1 |28 [130]| 0,4 | M1,6x0,2
8 |20 |M4| 40| 4,6 | 40 | 14,0| 0,4 | M2,5x0,35 -
1020 |M5| 40| 46 | 40 [14,0| 0.4 | M2,5x0,35 é _—
12125 | M6 |60 | 6,4 | 40 (17,0] 0,6 | M3,0x0,5 Q
16 | 33 |M8 80| 84 | 50 (23,0 0,6 | M3,5x0,6
*a = profundidad grabado de flecha
L m
‘ |

— =)

- ~,

Meses + Aho Meses 6 Anos i Trimestre Turnos Alfabeto A-M
| 2D |
3 LD-MY03/ANO-S LD-M03S LD-Y03S LD-YO3S+11 LD-Q03/ANO-S LD-SI03S LD-AMO3S
4 LD-MY04/ANO-S LD-M04S LD-Y04S LD-Y04S+11 LD-Q04/ANO-S LD-S104S LD-AMO04S
5 LD-MY05/ANO-S LD-M05S LD-Y05S LD-YO55+11 LD-Q05/ANO-S LD-SI05S LD-AMOS5S
é LD-MY06/ANO-S LD-M06S LD-Y06S LD-Y06S+11 LD-Q06/ANO-S LD-SI06S LD-AMO06S
8 LD-MY08/ANO-S LD-M08S LD-Y08S LD-YO8S+11 LD-Q08/ANO-S LD-SI08S LD-AMO08S
10 LD-MY10/ANO-S LD-M10S LD-Y10S LD-Y10S+11 LD-Q10/ANO-S LD-SIT0S LD-AM10S
12 LD-MY12/ANO-S LD-M12S LD-Y12S LD-Y12S+11 LD-Q12/ANO-S LD-SI12S LD-AM12S
16 LD-MY16/ANO-S LD-M16S LD-Y16S LD-Y16S+11 LD-Q16/ANO-S LD-SI16S LD-AM16S

Pba¥e D @ 0

Alfabeto N A Set Fecha Set Semcma + Aiho Set Fecha Trlple 30 Dlas FIecha+Ano Flecha
(oD

3 LD-NZ03$S LD-SET-A03/ANO-S LD-SET-B03/ANO-S LD-SET-C03/ANO-S LD-D0O3S  LDS03/ANO LDSO3
4 LD-NZ04S LD-SET-A04/ANO-S LD-SET-B04/ANO-S LD-SET-C04/ANO-S LD-D04S LDS04/ANO LDS04
5 LD-NZ05S LD-SET-A05/ANO-S LD-SET-B05/ANO-S LD-SET-C05/ANO-S LD-D05S LDS05/ANO LDSO5
6 LD-NZ06S LD-SET-A04/ANO-S LD-SET-B04/ANO-S LD-SET-C06/ANO-S LD-D06S  LDS06/ANO LDS06
8 LD-NZ08S LD-SET-A08/ANO-S LD-SET-B08/ANO-S LD-SET-C08/ANO-S LD-D08S LDS08/ANO LDSO8
10 LD-NZ10S LD-SET-A10/ANO-S LD-SET-B10/ANO-S LD-SET-C10/ANO-S LD-D10S LDS10/ANO LDS10
12 LD-NZ12S LD-SET-A12/ANO-S LD-SET-B12/ANO-S LD-SET-C12/ANO-S LD-D12S  LDS12/ANO LDS12
14 LD-NZ16S LD-SET-A16/ANO-S LD-SET-B16/ANO-S LD-SET-C16/ANO-S LD-D16S LDS16/ANO LDS16

SETC
20+9 =29 ;

SETA
20+9 =29 ;06 ; 23 =29/06/2023
Recambios de meses incluidos

SETB

30+5 =35 ; 23 = Sem.35/2023 12; 23 =29/12/2023

INSTALACION y FUNCIONAMIENTO

Desenroscar el inserto
en sentido anfi-horario
hasta su extraccién.

Extraer inserto

Mover el inserto en
cualquiera de las
direcciones hasta la
posicion deseada

Ajuste de Fecha

Insertar y roscar el
inserto en senfido
horario hasta la posicidon
M deseada

T—

@D H7
I
I
I



https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-meses-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-meses/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-6-anos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-12-anos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-trimestre/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-turnos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-alfabeto-a-m/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-alfabeto-n-z/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-set-fecha/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-set-semana-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-set-fecha-triple/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ld-30-dias/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-lds-flecha-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-lds-flecha/

[0 1.4034 (Alternativo 1.4112) [ 54 £2 Hrc

FECHADORES SERIE KOMPACT-SD N |

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
Fechador para molde de inyeccién. Rango desde @2,6 a @20mm.

oD L od K I a* m

Fijacion frontal por presién. 261 4 1140938 03 MO,8x0,2
L +0,03 34 15/09| 38|03 M0,8x0,2
L1 4 |5 121112 48| 0,3 | MI1,1x0,25
K 518 31| 2 |78)|04 M1,6x0,2
. 6|8 |31 2|78|04 M1,6x0,2
8 |10 |44[25| 98| 04| M23x0.25
§ - 1012 (52(30(11,8{ 04| M25x0,35
Q Q 12|14 | 6,2| 3.0|138| 0,6 M3,0x0,35
o 16|14 182|35|138]| 0,6 M4,0x0,35
7 20|16 | 11| 45]158| 0.8 | M4,0x0,35
m *a = profundidad grabado de flecha

SS
wmo
A ™

SY

Meses + Aho Meses 6 Anos 12 Aios Trimestre Turnos Alfabeto A-M
o0’
2,6  SD-MY2,6/ANO-S SD-M2,6S SD-Y2,6S SD-Y2,65+11 SD-Q2,6/ANO-S SD-S12,6S SD-AM2,6S
3 SD-MY03/ANO-S SD-M03S SD-Y03S SD-Y03S+11 SD-Q03/ANO-S SD-SI03S SD-AMO3S
4 SD-MY04/ANO-S SD-M04S SD-Y04S SD-Y04S+11 SD-Q04/ANO-S SD-S104S SD-AMO04S
5 SD-MY05/ANO-S SD-MO05S SD-Y05S SD-Y05S+11 SD-Q05/ANO-S SD-SI05S SD-AMOS5S
é SD-MY06/ANO-S SD-M06S SD-Y06S SD-Y06S+11 SD-Q06/ANO-S SD-SI06S SD-AMO6S
8 SD-MY08/ANO-S SD-M08S SD-Y08S SD-Y08S+11 SD-Q08/ANO-S SD-SI08S SD-AMO08S
10 SD-MY10/ANO-S SD-M10S SD-Y10S SD-Y10S+11 SD-Q10/ANO-S SD-SIT0S SD-AM10S
12 SD-MY12/ANO-S SD-M12S SD-Y12S SD-Y12S+11 SD-Q12/ANO-S SD-SI112S SD-AM12S
16 SD-MY16/ANO-S SD-M16S SD-Y16S SD-Y16S+11 SD-Q16/ANO-S SD-SI16S SD-AM16S
20 SD-MY20/ANO-S SD-M20S SD-Y20S SD-Y20S+11 SD-Q20/ANO-S SD-SI20S SD-AM20S

ed
- S S e G
080®\Q OQ<90 @ @

Set Semana + Ano Set Fecha triple 30 Dias Flecha+Ano Flecha

Alfabeto N-Z

Set Fecha

m Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia § Referencia J Referencia

2,6 SD-NZ2,6S SD-SET-A2,6/ANO-S  SD-SET-B2,6/ANO-S  SD-SET-C2,6/ANO-S SD-D2,6S SDS2,6/ANO SDS2,6
3 SD-NZ03$ SD-SET-A03/ANO-S  SD-SET-BO3/ANO-S  SD-SET-C03/ANO-S SD-D03S SDS03/ANO SDS03
4 SD-NZ04S SD-SET-A04/ANO-S  SD-SET-BO4/ANO-S  SD-SET-C04/ANO-S SD-D04S SDS04/ANO SDS04
5 SD-NZ05S SD-SET-A05/ANO-S  SD-SET-BO5/ANO-S  SD-SET-C05/ANO-S SD-D05S SDS05/ANO SDS05
6 SD-NZ06S SD-SET-A06/ANO-S  SD-SET-B04/ANO-S  SD-SET-C06/ANO-S SD-D06S SDS06/ANO SDS0é
8 SD-NZ08S SD-SET-A08/ANO-S  SD-SET-B08/ANO-S  SD-SET-C08/ANO-S SD-D08S SDS08/ANO SDS08
10 SD-NZ10S SD-SET-A10/ANO-S  SD-SET-B10/ANO-S  SD-SET-C10/ANO-S SD-D10S SDS10/ANO SDS10
12 SD-NZ128 SD-SET-A12/ANO-S  SD-SET-B12/ANO-S  SD-SET-C12/ANO-S SD-D12S SDS12/ANO SDS12
16 SD-NZ16S SD-SET-A16/ANO-S  SD-SET-B16/ANO-S  SD-SET-C16/ANO-S SD-D16S SDS16/ANO SDS16
20 SD-NZ20S SD-SET-A20/ANO-S  SD-SET-B20/ANO-S  SD-SET-C20/ANO-S SD-D20S SDS20/ANO SDS20

SETA SETB SETC

20+9 =29 ;06 ; 23 =29/06/2023
Recambios de meses incluidos

30+5 =35 23 =Sem.35/2023

20+9 =29 ;12; 23 =29/12/2023

INSTALACION y FUNCIONAMIENTO

@D H7
]

Ajuste Inserto

Extraccion inserto



https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-meses-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-meses/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-6-anos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-12-anos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-trimestre/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-turnos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-alfabeto-a-m/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-alfabeto-n-z/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-set-fecha/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-set-semana-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-set-fecha-triple/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-30-dias/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-flecha-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-sd-flecha/
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© D S 11 FECHADORES SERIE KL

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

La funcién de bloqueo proporciona un ajuste exacto y provee al inserto de un sistema anti-giro
que previene de movimientos no deseados durante el proceso de fabricacion. El inserto es
desmontable frontalmente y no varia en altura con el cambio de fecha.

u oo [ 1.4034 (Alternativo 1.4112) [ 54 +2 Hrc
oD L M T @d K L1 ao* m
3 |14|M2(30|1,5/08 |39 03| M0,8x0,2
4 |14 [M2[30| 21| 1 [49 03| MIx02
2 517 [M3[40| 26|16 [78]03]| MI1,1x0,2
8 6 |17 |M3|40| 32|17 |78 |04 | M1,4x0,2
(LR
8 [20 [M4|50| 42|19 |98 |04 | M2,0x0,25
10|20 ([M5[45| 5 |22 [11,8| 05 | M2,3x0,25
1225 [Mé6| 60| 62 | 2,6 [13,8]| 0,6 | M3,0x0,35
*a = profundidad grabado de flecha
Iy
qmo
A o)
S
Meses + Aho n 12 Aihos Trimestre
| 2D |
3 KL-MY03/ANO KL-M03 KL-YO3 KL-YBO3 KL-4A03/ANO
4 KL-MY04/ANO KL-M04 KL-YO4 KL-YBO4 KL-4A04/ANO
5 KL-MY05/ANO KL-MO5 KL-YO5 KL-YBO5 KL-4A05/ANO
3 KL-MY06/ANO KL-M06 KL-YO6 KL-YBO6 KL-4A06/ANO
8 KL-MY08/ANO KL-M08 KL-YO8 KL-YBO8 KL-4A08/ANO
10 KL-MY10/ANO KL-M10 KL-Y10 KL-YB10 KL-4A10/ANO
12 KL-MY12/ANO KL-M12 KL-Y12 KL-YB12 KL-4A12/ANO
0S
W
Yoo Q \
Turnos ALFABETO A-M ALFABETO N-Z  SET B SEMANA+ANO SET C FECHA
| 2D |
3 KL-3703 KL-AMO3 KL-NZ03 KL-SBO3/ANO KL-SC03/ANO
4 KL-3T04 KL-AMO4 KL-NZO4 KL-SB04/ANO KL-SC04/ANO
5 KL-3705 KL-AMO5 KL-NZO5 KL-SBO5/ANO KL-SC05/ANO
3 KL-3T06 KL-AMO6 KL-NZ06 KL-SB04/ANO KL-SC06/ANO SETB
8 KL-3T08 KL-AMO8 KL-NZ08 KL-SBO8/ANO KL-SC08/ANO 20+3 = 23 ; 23 = Semana 23/2023
10 KL-3T10 KL-AM10 KL-NZ10 KL-SB10/ANO KL-SC10/ANO SETC
12 KL-3T12 KL-AM12 KL-NZ12 KL-SB12/ANO KL-SC12/ANO 20+9 =29 ;12 (23) = 29/12/2023
INSTALACION, RECAMBIOS y FUNCIONAMIENTO

- & @

@D Referencia @D Referencia

3 | KLSO3/ANO 3 KLSO3
4 | KLS04/ANO 4 KLSO4
5 | KLSO5/ANO 5 KLSO5
6 | KLS06/ANO 3 KLS06
8 | KLS08/ANO 8 KLSO8
10 | KLS10/ANO 10 KLS10
12 | KLS12/ANO 12 KLS12



https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-meses-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-meses/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-6-anos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-12-anos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-trimestre/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-turnos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-alfabeto-a-m/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-alfabeto-n-z/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-set-semana-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-set-fecha-triple/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-flecha-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-kl-flecha/

| -

FECHADORES Serie KS 1 |

INDICE

09S

La funcién de bloqueo proporciona un ajuste exacto y provee al inserto de un sistema anti-giro
que previene de movimientos no deseados durante el proceso de fabricacién. El inserto es
desmontable frontalmente y no varia en altura con el cambio de fecha.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

[ 1.4034 (Altemativo 1.4112) [ 54 #2 Hrc

b L @d K 11 a* m
3 4 115,08 |39 |03]| M0.8x0,2
4 512110 1|49|03| MIx02
. ) 5 8 | 26 | 1,6 |78|035 M1,1x0,2
I TP Y é 8 [ 3217|7804 ]| M1,4x0,2
9 3 b " 8 [ 10| 4219|9804 |M20x0,25
I 10| 12| 5 |22 |11.8| 0,5 | M2,3x0.25
12 | 14 | 6,2 | 2,6 |13.8| 0,6 | M3,0x0,35
*a = profundidad grabado de flecha
te e
e G1s
A\ /o v ™
3¢ RPN
Meses + Aho 6 Anos 12 Anos Trimestre
Ex
3 KS-MY03/ANO KS-M03 KS-Y03 KS-YBO3 KS-4A03/ANO
4 KS-MY04/ANO KS-M04 KS-Y04 KS-YB0O4 KS-4A04/ANO
5 KS-MY05/ANO KS-M05 KS-Y05 KS-YBOS KS-4A05/ANO
é KS-MY06/ANO KS-M0é6 KS-Y06 KS-YBO6 KS-4A06/ANO
8 KS-MY08/ANO KS-M08 KS-Y08 KS-YBO8 KS-4A08/ANO
10 KS-MY10/ANO KS-M10 KS-Y10 KS-YB10 KS-4A10/ANO
12 KS-MY12/ANO KS-M12 KS-Y12 KS-YB12 KS-4A12/ANO
0%
2NN
o -1 S < 0
g9 0% o ‘5
Turnos ALFABETO A-M  ALFABETO N-Z  SET B SEMANA+ANO SET A FECHA

Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia

3 KS-3103 KS-AMO3 KS-Nz03 KS-SBO3/ANO KS-SC03/ANO

4 KS-3104 KS-AMO4 KS-Nz04 KS-SB04/ANO KS-SC04/ANO

5 KS-3T05 KS-AMOS5 KS-NZ05 KS-SB05/ANO KS-SC05/ANO

6 KS-3106 KS-AMO6 KS-NZ04 KS-SB04/ANO KS-SC06/ANO SETB

8 KS-3108 KS-AMO8 KS-NZ08 KS-SBO8/ANO KS-SC08/ANO 20+3 =23 23 = Semana 23/2023
10 KS-3T10 KS-AM10 KS-NZ10 KS-SB10/ANO KS-SC10/ANO SETC

12 KS-3T12 KS-AM12 KS-Nz12 KS-SB12/ANO KS-SC12/ANO 20+9 =29 ; 12 (23) = 29/12/2023

INSTALACION, RECAMBIOS y FUNCIONAMIENTO

Ajuste Inserto

SERIE K$S

P

@D Referencia o@D Referencia

3 | KSS03/ANO 3 KSS03
4 | KSS04/ANO 4 KSS04
5 | KSSO5/ANO 5 KSS05
6 | KSS06/ANO 6 KSS06
8 | KSS08/ANO 8 KSS08
10 | KSS10/ANO 10 KSS10
12 | KSS12/ANO 12 KSS12



https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-meses-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-meses/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-6-anos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-12-anos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-trimestre/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-turnos/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-alfabeto-a-m/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-alfabeto-n-z/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-set-semana-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-set-fecha-triple/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-flecha-ano/
https://i-comps.com/fechadores/serie-kompact-ks-flecha/

- NOVEDAD -

0

L1

@D hé
od

-comps.com

I B FECHADORES SERIE DS200

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Fechador para molde de inyeccién. Rango desde @3 a @1é6mm. Fijacién posterior del fechador. El
inserto permanece a la misma altura durante el cambio de fecha.

[ 1.4034 (Alternativo 1.4112) [ 54 2 Hrc

Meses + Aiho

m Referencia

Referencia

3 D3-DS200-M1-1-12/ANO
4  D4-DS200-M1-1-12/ANO
5  D5-DS200-M1-1-12/ANO
6  D6-DS200-M1-1-12/ANO
8  D8-DS200-M1-1-12/ANO

D3-DS200-M2-1-12
D4-DS200-M2-1-12
D5-DS200-M2-1-12
D6-DS200-M2-1-12
D8-DS200-M2-1-12

D3-DS200-Y1/ANO+5
D4-DS200-Y1/ANO+5
D5-DS200-Y1/ANO+5
D6-DS200-Y1/ANO+5
D8-DS200-Y1/ANO+5
D10-DS200-Y1/ANO+5
D12-DS200-Y1/ANO+5
D16-DS200-Y1/ANO+5

D3-DS200-Y2/ANO+11
D4-DS200-Y2/ANO+11
D5-DS200-Y2/ANO+11
D6-DS200-Y2/ANO+11
D8-DS200-Y2/ANO+11
D10-DS200-Y2/ANO+11
D12-DS200-Y2/ANO+11
D16-DS200-Y2/ANO+11

oD L M ) od K L1 a* m
3 (14 |M2[30| 16|20 |90 |03]| MIx0,25
T 4 |14 |M2[20| 25|23 |105| 03 | M1,4x0,2
5117 | M3|30| 3,128 [13,0| 0,4 | M1,6x0,2
6|17 |M3|30| 31 |28 |130| 0.4 | M1,6x0,2
8 |20 [M4 |40 | 4,6 | 40 | 14,0| 0,4 | M2,5x0,35
’’’’’ - = 1020 |M5 |40 | 46 | 40 [14,0| 0,4 | M2,5x0,35
12|25 |M6| 60| 64|40 [17,0| 0.6 | M3,0x0,5
16 | 33 |M8| 80| 84 | 50 |23,0| 0.6 | M3,5x0,6
*a = profundidad grabado de flecha
4 @
4 (=)
e
S
12 Anos Trimestre
Referencia Referencia

D3-DS200-Q1-4/ANO
D4-DS200-Q1-4/ANO
D5-DS200-Q1-4/ANO
D6-DS200-Q1-4/ANO
D8-DS200-Q1-4/ANO
D10-DS200-Q1-4/ANO
D12-DS200-Q1-4/ANO
D16-DS200-Q1-4/ANO

10 DI10-DS200-M1-1-12/ANO  D10-DS200-M2-1-12
12 D12-DS200-M1-1-12/ANO  D12-DS200-M2-1-12
16 DI16-DS200-M1-1-12/ANO  D16-DS200-M2-1-12
Turnos Alfabeto A-M

3 D3-DS200-S1-I- D3-DS200-A-A-M

4 D4-DS200-S1-I- D4-DS200-A-A-M

5 D5-DS200-S1-I-ll D5-DS200-A-A-M

[ D6-DS200-S1-I-l D6-DS200-A-A-M

8 D8-DS200-S1-I- D8-DS200-A-A-M

10 D10-DS200-S1-I-lll D10-DS200-A-A-M

12 D12-DS200-S1-I-ll D12-DS200-A-A-M

16 D16-DS200-S1-I-lll D16-DS200-A-A-M

Referencia

Alfabeto N-Z

D3-DS200-N-N-Z
D4-DS200-N-N-Z
D5-DS200-N-N-Z
D6-DS200-N-N-Z
D8-DS200-N-N-Z
D10-DS200-N-N-Z
D12-DS200-N-N-Z
D16-DS200-N-N-Z

Set Fecha

Referencia

D3-DS$200-SET A/ANO
D4-DS200-SET A/ANO
D5-DS200-SET A/ANO
D6-DS200-SET A/ANO
D8-DS200-SET A/ANO
D10-DS200-SET A/ANO
D12-DS200-SET A/ANO
D16-DS200-SET A/ANO

08 4
40 61
© Q,

20 90

Set Semana + Ano

Referencia

D3-DS200-SET B/ANO
D4-DS200-SET B/ANO
D5-DS200-SET B/ANO
D6-DS200-SET B/ANO
D8-DS200-SET B/ANO
D10-DS200-SET B/ANO
D12-DS200-SET B/ANO
D16-DS200-SET B/ANO

10E

VRS

o
0 g A

Set Fecha triple 30 Dias Flecha+Ano Flecha
3 D3-DS200-SET C/ANO D3-D$200-D D3-INS200/ANO D3-INS200 SETA
4  D4-DS200-SET C/ANO D4-DS200-D D4-INS200/ANO D4-INS200
5  D5-DS200-SET C/ANO D5-DS200-D D5-INS200/ANO D5-INS200
6  D6-DS200-SET C/AISIO D6-DS200-D D6-IN5200/AIEIO D6-INS200 SETB
8  D8-DS200-SET C/ANO D8-DS200-D D8-INS200/ANO D8-INS200
10 DI10-DS200-SET C/ANO D10-DS200-D D10-INS200/ANO D10-INS200
12 D12-DS200-SET C/ANO D12-DS200-D D12-INS200/ANO D12-INS200 SETC
16 D16-DS200-SET C/ANO D16-DS200-D D16-INS200/ANO D16-INS200

o

D

20+9 =29 ;06 ; 23 =29/06/2023
Recambios de meses incluidos

30+5 =35 23 =Sem.35/2023

20+9 =29 ;12; 23 =29/12/2023

INSTALACION y FUNCIONAMIENTO

@D H7

Ajuste Inserto

Extraccion inserto




| -

FECHADORES SERIE Ds300 H1| @ & - NOVEDAD -

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Fechador para molde de inyeccién. Rango desde @3 a @émm. Fijacion posterior del
fechador. El inserto permanece a la misma altura durante el cambio de fecha.

L

[ 1.4034 (Alternativo 1.4112) [ 54 +2 Hrc

Marcado en

el molde. 3 [14|{M2]30 20|90 |03]| MIx0,25
© UL oL il 4 |14 |M2| 20 | 23 |10,5| 0,3 | M1,4x0,2
n"’ _&\\‘\m 5 |17 |M3 |30 | 28 |130| 0,4 | M1,6x0,2
Q (L] 6 |17 | M3 |30 | 28 |13,0| 0,4 | M1,6x0,2
a *a = profundidad grabado de flecha
&
&
Meses + Aiho Meses 4 Anos
3 D3-DS300-M1-1-12/ANO D3-DS300-M2-1-12 D3-DS300-Y1/ANO+3
4 D4-DS300-M1-1-12/ANO D4-DS300-M2-1-12 D4-DS300-Y1/ANO+3

S & [/ \\»\ d.p/ \}\ d,p/
NV AV AN AN
/Z‘HX@ X[ XX
A% 730V
\S&Pg/’ \\qN‘a/’ \\QQPC/’ \\gN‘a,’ \\<$Pe£ \\qN‘a/’ \\qN‘a 2\
ax|xeex(xs X|xeax(xs axX|xeex(xs e
EAU D, 133y XrveV EAU D, /40

52 Semanas Semanas 14-52 Semanas 27-52 Semanas 40-52

EX

4 D4-DS300-1-52/ANO D4-DS300-14-52/ANO D4-DS300-27-52/ANO D4-DS300-40-52/ANO

5 D5-DS300-1-52/ANO D5-DS300-14-52/ANO D5-DS300-27-52/ANO D5-DS300-40-52/ANO

6 D6-DS300-1-52/ANO D6-DS300-14-52/ANO D4-DS300-27-52/ANO D6-DS300-40-52/ANO
RECAMBIO ‘

Meses + Aiho Meses 4 Anos
3 D3-INS300-M1-1-12/ANO D3-INS300-M2-1-12 D3-INS300-Y1/ANO+3
4 D4-INS300-M1-1-12/ANO D4-INS300-M2-1-12 D4-INS300-Y1/ANO+3

\\\ é‘/-/ \\}\ d,p/’ \\v\ d,p/’
4/XHX§ ;;/XI]Xg ;/X[ng
VY Xesow 50\
\6& Pe/’ \\gv.(‘a/’ \\<$ Pa/’ \\&I‘@/’ \6& Pe// \\gvi‘e/’ \\gvi‘a/’
NG GG A NG
{33y \¥ed £33y \eed {33y \¥ed /yed

52 Semanas Semanas 14-52 Semanas 27-52 Semanas 40-52
2D
4 D4INS300-1-52/ANO D4-INS300-14-52/ANO D4-INS300-27-52/ANO D4-INS300-40-52/ANO
5  D5INS300-1-52/ANO D5-INS300-14-52/ANO D5-INS300-27-52/ANO D5-INS300-40-52/ANO
6  Dé&INS300-1-52/ANO D6-INS300-14-52/ANO D6-INS300-27-52/ANO D6-INS300-40-52/ANO
INSTALACION y FUNCIONAMIENTO Ajuste Inserto




-comps.com

- NOVEDAD - © &S & 111 FECHADORES SERIE DS301

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
Fechador para molde de inyeccién. Rango desde @3 a @émm. Fijacion Frontal del fechador. El inserto permanece a la
misma altura durante el cambio de fecha.

[0 1.4034 (Altemnativo 1.4112) [ 54 £2 Hrc

M T SW K L1 o
14 | M2 |30 |1,2]20]90|0.3|MIx0,25

Marcado en
4 el molde.

3
3 . — N 4 |14 |M2|30 [15]23[105]03|M1,4x02
a s s| 5 |17 |M3]40 |20|28[130] 0,4 MI,6x02
S COST 6 |17 |M3]| 40 |2028[130/04|M1,6x0.2
a *a = profundidad grabado de flecha
Meses + Aho Meses 4 Anos

(]

D3-DS301-M1-1-12/ANO D3-DS301-M2-1-12 D3-DS301-Y1/ANO+3

4 D4-DS301-M1-1-12/ARO D4-DS301-M2-1-12 D4-DS301-Y1/ANO+3

S \\»“’4‘,’ \» I
SICIE X

LR 730\ G 30
\\<'> Pa/’ \\qN‘a 2\ <$Pe \QN‘.,: STHOWEED A%
SXHXg &X”X; 23X Xg; 3X Xz ”X[]Xg gX”X'o 4X|]X-°
K133y e {330 /W\‘ 13y e rie>

52 Semanas Semanas 14-52 Semanas 27-52 Semanas 40-52

EX

4 D4-DS301-1-52/ANO D4-DS301-14-52/ANO D4-DS301-27-52/ANO D4-DS301-40-52/ANO

5 D5-DS301-1-52/ANO D5-DS301-14-52/ANO D5-DS301-27-52/ANO D5-DS301-40-52/ANO

[ D6-DS301-1-52/ANO D6-DS301-14-52/ANO D6-DS301-27-52/ANO D6-DS301-40-52/ANO
RECAMBIO

Meses + Aho 4 Anos
m
3 D3-INS301-M1-1-12/ANO D3-INS301-M2-1-12 D3-INS301-Y1/ANO+3
4 D4-INS301-M1-1-12/ANO 4 D4-INS301-M2-1-12 D4-INS301-Y1/ANO+3

\\"‘-"f, \v‘dr, \\» I
4x X3 ;x X5 .,X X5
% 1 W /50\‘ /50\\
< P¢-/ \gv.l‘g <$P€, \g}.(‘a < Pe/ \0\«(‘5 \\QY?J‘GC
3X Xg gX X2 3X x;; sX X3 wXHXg 3X|]X«> gXI]X;
{3 /ve\\ {3y /W\‘ 33y g rde

52 Semanas Semanas 14-52 Semanas 27-52 Semanas 40-52
-
D4-INS301-1-52/ANO D4-INS301-14-52/ANO D4-INS301-27-52/ANO D4-INS301-40-52/ANO
5 D5-INS301-1-52/ANO D5-INS301-14-52/ANO D5-INS301-27-52/ANO D5-INS301-40-52/ANO
[ D6-INS301-1-52/ANO D6-INS301-14-52/ANO D6-INS301-27-52/ANO D6-INS301-40-52/ANO

INSTALACION y FUNCIONAMIENTO

Ajuste Inserto Extraccion inserto

i g

" 9H a@
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FECHADORES SERIE DS400 & Ds401 H11| @ - NOVEDAD -

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Fechadores de @10y @12 mm de grabado profundo (0,5mm) para
moldes de espuma o requisitos de grabado profundo.

GRABADO ALTO RELIEVE DS400 GRABADO BAJO RELIEVE DS401

L ©910/212 L ©10/©12

Meses + Ano Anos
on. [ob I keferencio (op
10 D10-DS40X-M1-1-12/ANO 10 D10-DS40X-M2-1-12 10 D10-DS40X-Y1+5

12 D12-DS40X-M1-1-12/ANO 12 D12-DS40X-M2-1-12 12 D12-DS40X-Y1+5

* Corona Ext.: [ Ms-58
s Inserto Fij.: 1] 1.4034 @ 54 2 Hrc

Flecha + Ano Flecha p | modelo de alto reli i
(2] (L] (0 X e Ia referencia por &l nomero 0
D10-INS40X/ANO D10-INS40X P
12 D12-INS40X/ANO 12 D12-INS40X Para el modelo de bajo relieve sustituir

la X de la referencia por el nUmero 1

INSTALACION y FUNCIONAMIENTO

Montdje Seleccién Extraccién / Cambio
Colocar la corona en su alojamiento Aflojar el inserto, seleccionar la Aflojar el inserto, ayudarse de un
y fijarla atornillando el inserto posicién deseada y volver a fijar extractor roscado de M4 para

el inserto. extraer la corona.




-comps.com

- NOVEDAD - | | FECHADORES SERIE DS402 & DS403 &DS404 & DS405

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Fechadores desde @15 a @40 mm de grabado profundo (0,5mm) para moldes de espuma o requisitos de grabado profundo.
Montaje y/o cambio frontal

SERIE DS402 &DS403
Grabado de alto relieve

@D o,

SERIE DS404 &DS405
Grabado de Bajo relieve

DS402 aD

DS404

DS403
DS405

[ ms-58 [ 1.4034
[ 542 Hre

@
Corona Corona

Exterior . Ajustable I
— : . 4j 1510 | M3 | M4 | 0,5
mL rylgc, 20 [ 13 (M3 | M4 | 1,0
- 30 [ 19 [ M4 | M5 |10
Ma 40 | 25 [ M5 | M6 | 1,0
M Ma = Roscado extractor

O|
-—

Meses + Aho Meses Anos Dias
[ 2D |
15 D15-DS40X-M1-1-12/ANO D15-DS40X-M2-1-12 D15-DS40X-Y1+5 D15-DS40X-D
20 D20-DS40X-M1-1-12/ANO D20-DS40X-M2-1-12 D20-DS40X-Y1+5 D20-DS40X-D
30 D30-DS40X-M1-1-12/ANO D30-DS40X-M2-1-12 D30-DS40X-Y1+5 D30-DS40X-D
40 D40-DS40X-M1-1-12/ANO D40-DS40X-M2-1-12 D40-DS40X-Y1+5 D40-DS40X-D

@S

Of )

Para el modelo de alto relieve fabricado en MS-58
sustituir la X de la referencia por el nUmero 2

Afio + Flecha Afio + Flecha ® Para el modelo de bajo relieve fabricado en MS-58
m sustituir la X de la referencia por el nUmero 4

15 D15-INS40X/ANO D15-INS40X ® Para el modelo de alto relieve fabricado en 1.4034
20 D20-INS40%/ANO D20-INS40% sustituir la X de la referencia por el nUmero 3
30 D30-INS40X/ANO D30-INS40X ® Para el modelo de bajo relieve fabricado en 1.4034
40 D40-INS40X/ANO D40-INS40X sustituir la X de la referencia por el nUmero 5

INSTALACION

¢ Insertar las coronas
exterior e interior y fijar
con el tornillo

SELECCION

 Aflojar el tornillo, seleccionar
y volver a apretar.

EXTRACCION

¢ Extraer el tornillo centrall,
utilizar un extractor roscado
Ma para extraer la corona
interior.

10-E




1
FECHADORESSERE C 011 @ & INDICE

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Fechador con rango desde @4mm a @20mm. El inserto no varia de
altura con el cambio de fecha.

L 00 A 1.4021 B 5042 Hrc

T, L1+ @0 L @dk L1 T L2

4112(22(60|32]|77

AN @dk-0.03 5(12|30[60| 32|77

& - 6 [20|32(120] 50| 17
O ~ -, O

= -{ i I I _a B e 8 20|47 120/ 50| 17

g = - 8 10120 |57[120] 50 | 17

) L 12|20 |67 [120| 50 | 17

162087 [120] 50 | 17

20| 20 |10,7|12,0| 50 | 17

&
=

Meses + Aho Meses 6 Anos Flecha + Aho Flecha
4 FC-MY04/ANO FC-M04 FC-Y04 TCA04/ANO TCF04
5 FC-MY05/ANO FC-MO05 FC-Y05 TCA05/ANO TCFO5
6 FC-MY06/ANO FC-MO06 FC-Y06 TCA06/ANO TCF06
8 FC-MY08/ANO FC-MO08 FC-Y08 TCA08/ANO TCF08
10 FC-MY10/ANO FC-M10 FC-Y10 TCA10/ANO TCF10
12 FC-MY12/ANO FC-M12 FC-Y12 TCA12/ANO TCF12
16 FC-MY16/ANO FC-M16 FC-Y16 TCA16/ANO TCF16
20 FC-MY20/ANO FC-M20 FC-Y20 TCA20/ANO TCF20

FECHADORES SERIEB [ | G INDICE

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
Fechador con rango desde @4mm a @20mm. Inserto posicionado mediante bola.

o@D [0 1.4034 [ 50 £2 Hrc

@dk @D H7 Bdk oD L @dk LI L2 L3 M
\ \ ; 48|24 |77]45)15] MI1L&O2
RE 50829 |77] 45| 15| MI1L&0.2
& i g L i 6|8 |37 |77 45]15| M1.6x0.2
= - S 8 10| 50 [97] 55|20 | M23x0,25
- T 1012 63 [11.7] 65 | 25 | M2,5x0,35
1 12| 14| 75 [137] 6.8 | 25 | M3,0x0.35

16| 14| 11,0 |13,7] 6.8 | 2.5 | M4,0x0.35
M 20 15,7 8,5 | 3.5 | M4,0x0,35

=
=

Meses + Aho n Flecha + Aiho Flecha
| 2D |

4 FB-MY04/ANO FB-M04 FB-YO4 FBUUO4/ANO FBUOO4
5 FB-MY05/ANO FB-MO5 FB-YO5 FBUUO5/ANO FBUOO5
6 FB-MY06/ANO FB-MO6 FB-YO6 FBUUO4/ANO FBUOO6
8 FB-MY08/ANO FB-MO08 FB-YO8 FBUUO8/ANO FBUOOS
10 FB-MY10/ANO FB-M10 FB-Y10 FBUU10/ANO FBUO10
12 FB-MY12/ANO FB-M12 FB-Y12 FBUU12/ANO FBUO12
16 FB-MY16/ANO FB-M16 FB-Y16 FBUU16/ANO FBUO16
20 FB-MY20/ANO FB-M20 FB-Y20 FBUU20/ANO FBUO20




INDICE -comps.com

OC @ © 111 FECHADORES SERIE DAU - Fechador Doble

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS:

e Trazabilidad mensual de é 6 12 anos. Sistema de montaje frontal. Sin variaciéon de altura entre el inserto
Y las coronas. Orientacion de precision de fecha.

H
M AIS | 420 50-55 Hrc M AIS | 420 [ 50-55 Hrc M AIS | 420 48-50 Hrc
Fechador completo Fechador completo
Ref. Ref. Ref.

A B C D A B C D G H |
DAU-8 8 8 4 12 DAU-8D| 8 8 4 12 IDAU-F8 | 3.8 12 M2,5
DAU-10| 10 | 10 4 14 DAU-10D| 10 | 10 4 14 IDAU-F10| 4.8 14 M3
DAU-12| 12 | 10 4 14 DAU-12D| 12 | 10 4 14 IDAU-F12| 58 14 M4
DAU-16 | 16 | 10 4 14 DAU-16D| 146 | 10 4 14 IDAU-F16| 7,0 14 M4

Instalacién:

1. Infroducir la abrazadera roscada orientando el borde hacia el exterior.
2. Introducir un punzén del mismo didmetro y encaijar.

3. Introducir el fechador en su alojamiento utilizando un destornillador.

Borde Encajable

DA y7

\ .
~ o
\LJ

D +0,02

12-E




1
FECHADORESSEREE BZ 11| @ @ @ &

« Sistema de montaje frontal. Posicionamiento exacto del inserto respecto a la corona.
Sin elevacién del inserto con el cambio de posicidon. Fabricados en Acero inoxidable.

Fechador: [ AIsI 420 [} 50+55 Hrc
A Alsi 420 [ 50+55 Hrc

Inserto:

Meses + Aho

Meses

oG

6 Ahos

30 Dias

oG

Flecha+Ano

Flecha

Flecha

@l

%%@%@)%@W

m Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia

DA-MFAQ64/ANO DA-MF04/ANO DA-AF06/ANO ID-FA06/ANO  ID-FO4/ANO
a DA-MFA08/ANO DA-MF08/ANO DA-AF08/ANO ID-FAO8/ANO  ID-FO8/ANO
10 DA-MFA10/ANO DA-MF10/ANO DA-AF10/ANO DA-GF10 ID-FA10/ANO  ID-F10/ANO ID-FG10
12 DA-MFA12/ANO DA-MF12/ANO DA-AF12/ANO DA-GF12 ID-FA12/ANO  ID-F12/ANO ID-FG12
16 DA-MFA16/ANO DA-MF16/ANO DA-AF16/ANO DA-GF16 ID-FA16/ANO  ID-F16/ANO ID-FG16
FECHADORES SERIE BZ - INSTALACION
| N
3 | °
0* ; o DA H7
1

@ @ ®

1. Infroducir la abrazadera roscada orientando el borde hacia el exterior.
2. Introducir un punzén del mismo didmetro y encajar.
3. Infroducir el fechador en su alojamiento utilizando un destornillador.

Para el fechador Diario solo se puede utilizar la instalacion con la arandela roscada.

E=13
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€ @ |11 FECHADORES SERIE INSERTO INDICADOR (ji

A Aisi 420 [ 50+55 Hrc

ii-6 6 [ M3x0,35| 10 | 10 min
L ii-8 | 8 | M4x0,35| 14 | 14 min
L ii-10 | 10 | M4x0,35 | 14 | 14 min

DA g6
B
|‘ DA o, ‘|

Borde recalcable

Ejemplo de aplicaciéon

DA H7

-.‘
“ Proveedor @ Proveedor

1

I

i

! 1

| — A )
1

I

I

L

L1 +0.02

m I:—I Cod.3 Cod.1

Cod.4 Cod.2

@ @ ®

1. Infroducir la abrazadera roscada orientando el borde hacia el exterior.
2. Infroducir un punzén del mismo didmetro y encajar.
3. Infroducir el fechador en su alojamiento utilizando un destornillador.

© & |11 FECHADORES SERIE (DAP)

Fechador para moldes de fundicién inyectada . Gama desde diametro 5 a diédmetro 20.
Se debe punzonar la posicién deseada para lacorrecta lectura de la fecha.

o 6P

[0 Assi 420 m 46+48 Hrc - > Int. Aho Int. Neutro
GA L LB 2D |

5 110 | 4 | M3 5 DAP-05A DAP-05N

6 | 10 | 4 | M4 z 6 DAP-06A DAP-06N

8 | 10 | 4 | M4 2 8 8 DAP-08A DAP-08N

1012 | 5 | M5 s 10 DAP-10A DAP-10N

12 | 14 | 5 | M6 12 DAP-12A DAP-12N

16 | 14 | 6 | M6 16 DAP-16A DAP-16N

20 | 16 | 6 | Mé M+ 20 DAP-20A DAP-20N

14-E
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UNIDAD DE MARCAJESERIE UM T111 @ & - NOVEDAD -

Caracteristicas
« Sistema de aplicacion frontal

+ Cambio répido de inserto BAgs 3 <
* Grabados especiales bajo pedido o "g
2B [T
S g2
—| T
I |
[a)
+U ! 1
i
. O
F ST
on) Cuerpo |
UMC-14 14 |12 | 14| 5 | M4 | 65|05 Referencia
18 UMC-18 18 |16 | 18 | 6 | M5 | 7,5 |0,15
24 UMC-24 24 |20 | 22 |75 | M5 | 751015
30 UMC-30 30 (26 | 25| 7 | M5|75|015

Referencias Unidad Completa

3\ 3\ N 8\ N mn
@ ‘ @ ) (&) (&) (&) (&
EG aH-39 oVq a9 a9 3

Inserto neufro Inserto 00 Inserto PET Inserto PE- HD Inserto PVC Inserto PE- LD Inserto PP Inserto PS

m
UM-14-N UM-14-00 UM-14-01 UM-14-02 UM-14-03 UM-14-04 UM-14-05 UM-14-06
18 UM-18-N UM-18-00 UM-18-01 UM-18-02 UM-18-03 UM-18-04 UM-18-05 UM-18-06
24 UM-24-N UM-24-00 UM-24-01 UM-24-02 UM-24-03 UM-24-04 UM-24-05 UM-24-06
30 UM-30-N UM-30-00 UM-30-01 UM-30-02 UM-30-03 UM-30-04 UM-30-05 UM-30-06

Referencias Insertos

139 aH-39 oV aJa9 99 eq
N 00

01 02 03 04 05 06
Inserto neutro Inserto 00 Inserto PET Inserto PE- HD Inserto PVC Inserto PE- LD Inserto PP Inserto PS
-
UMI-12N UMI-1200 UMI-1201 UMI-1202 UMI-1203 UMI-1204 UMI-1205 UMI-1206
16 UMI-16N UMI-1600 UMI-1601 UMI-1602 UMI-1603 UMI-1604 UMI-1605 UMI-1606
20 UMI-20N UMI-2000 UMI-2001 UMI-2002 UMI-2003 UMI-2004 UMI-2005 UMI-2006
26 UMI-26N UMI-2600 UMI-2601 UMI-2602 UMI-2603 UMI-2604 UMI-2605 UMI-2606

Util Unidad de marcaje UMP

130

g1

Inserto de
Imén cobre




-comps.com

I | UNIDAD DE MARCAJE SERIE UM

DA Dimensiones y tolerancias de instalacion
| - - - —
\ ' H:oom 14 | 14 (26| M4 |50 2
> 18 | 18 | 3.0 | M5 | 65 | 2
/ . 24 | 22 (34| M5 80 3
(’ 30 |25 (30| M5 10 | 3
1
/) i _
F Modo de instalacion
* Intfroducir el inserto en el cuerpo posicionando
el diente conftra el pasador de bloqueo, Hacer
bascular el inserto hasta la posicién de
] engarce aplicando una fuerza utilizando el Uil

de montaje

Pasador de blogueo

Posicién de bloqueo

Modo de Extraccioén

* Aplicar fuerza sobre el inserto utilizando el Util
de montaje a la altura del punto de referencia

* Para facilitar la extraccién del inserto puede
ayudarse del imdn incorporado en el Util de
montaje.

Referencia

16 = E
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MARCADOR DE RECICLAJE- IR B11| @ N

L1005 L‘_'\ao\
[ Aisi 4208 B 50+55 Hrc //

Reff. A B L 11 S
IR-5 | 5 [M3| 10| 4 | 3
R-6 | 6 |M4| 10| 4 | 4 LJ
IR-8 | 8 [M4| 10| 4 | 5
IR-10 [ 10 |M5| 12| 4 | ¢
IR-12 |12 [Mé6| 14| 4 | 8
IR-16 |16 [Mé6 | 14 | 4 | 10 n
IR-20 |20 [M6| 16| 4 | 12

B
29

V9

00 01 03 04

Inserto 00 Inserto PET Inserto PE- HD Inserto PVC Inserto PE- LD Inserto PP Inserto PS

m
IR-05 IR-05/01 IR-05/02 IR-05/03 IR-05/04 IR-05/05 IR-05/06
6 IR-06 IR-06/01 IR-06/02 IR-06/03 IR-06/04 IR-06/05 IR-06/06
8 IR-08 IR-08/01 IR-08/02 IR-08/03 IR-08/04 IR-08/05 IR-08/06
10 IR-10 IR-10/01 IR-10/02 IR-10/03 IR-10/04 IR-10/05 IR-10/06
12 IR-12 IR-12/01 IR-12/02 IR-12/03 IR-12/04 IR-12/05 IR-12/06
16 IR-16 IR-16/01 IR-16/02 IR-16/03 IR-16/04 IR-16/05 IR-16/06
20 IR-20 IR-20/01 IR-20/02 IR-20/03 IR-20/04 IR-20/05 IR-20/06

MARCADOR FRONTAL DE RECICLAJE - IRA B 11| @

L1+0,05
S
[ Aisi 4208 [} 50+55 Hre —
S
IR-10 [ 10 | M6 | 12 | 4 7 6 9
R12 |12 (M6 | 14| 4 | 7 | 8 < S
IR-16 [ 16 |M6| 14| 4 | 7 | 10 s
IR-20 | 20 | M6 | 16 | 4 7 12
Ranura
L '8 L2
@WOS @QOS @8@5 @MS @30_55 @605
139 aH-39 v9 al-3a9 99 29
00
Inserto 00 Inserto PET Inserto PE- HD Inserto PVC Inserto PE- LD Inserto PP Inserto PS
m
IRA-10 IRA-10/01 IRA-10/02 IRA-10/03 IRA-10/04 IRA-10/05 IRA-10/06
12 IRA-12 IRA-12/01 IRA-12/02 IRA-12/03 IRA-12/04 IRA-12/05 IRA-12/06
16 IRA-16 IRA-16/01 IRA-16/02 IRA-16/03 IRA-16/04 IRA-16/05 IRA-16/06
20 IRA-20 IRA-20/01 IRA-20/02 IRA-20/03 IRA-20/04 IRA-20/05 IRA-20/06

Procedimiento de Aplicacién

¢ Realizar el alojamiento segun disefno.

« Introducir el inserto roscdndolo con un destornillador y verifcar la posicion del
grabado.

¢ Para cambiar la posicién del grabado, extraer el marcador, desmontar (C).
Reposicionar el inserto (B) volver a montar (C) y ensamblar en el molde.

E=17



Mas de 1.000
referencias en
fechadores e
insertos

Intercambiabilidad
con las principales
marcas del
mercado

Fechador con
grabado en alto
relieve

= iNPNova
| G components

Nueva version

de fijacion

frontal

Disponibilidad
de grabados
especiales

Nueva gama de
cambio rapido
de insertos

Soluciones para
garantizar el
posicionamiento
de la flecha

Gama de
Fechadores
con grabado
profundo

Disponibles
en nuestra
e-commerce:
i-comps-com




En Innova Components ponemos a su disposicién una extensa gama de productos
para satisfacer todas las necesidades de su empresa:

FECHADORES

MONITORIZACION

MOVIMIENTOS
PLACAS

ACCESORIOS

SERVOMOLD

3D PRINTING

ENTRADAS DE
MATERIAL

DESMOLDEO DE
NEGATIVOS

SISTEMAS
CANAL
CALIENTE
HEATLOCK

CILINDRO
HIDRAULICO

www.i-comps.com

|\

\
€

T
-

REFRIGERACION

VENTILACION Y
VALVULAS

CORREDERAS

CENTRADORES

MAQUINARIA



www.i-comps.com
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C/ Baronessa de Malda, 11
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona - Espafia

Tel. +34 93 473 48 78

Fax +34 93 473 47 86

innova@i-comps.com
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