servomold®

Refrigeracion rotativa compacta
de sellado mecanico

Para noyos rotativos

Solucién de refrigeracion totalmente integrada / disefio reducido y compacto / femperatura hasta 90°C - presion
hasta 5 bar rango variable de tubos desde 2mm hasta 10mm / diferentes opciones de conexion
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FUENTE COMPACTA ROTATIVA SDG-35 I

Para noyos de desenroscado
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* Longitud estandar, longitudes especiales bajo demanda
** Seleccione el didmetro para un flujo éptimo en funcidn del didmetro del tubo de refrigeracion.

SDG-35 SDG-35 SDG-35
M10x1-211,5-A M10x1-@14-A M16x1 - @20-A

., c Sellador Radial | Sellador Radial | Sellador Radial Sellador
Detalle de Conexion @11,5 H7/g6 @14 H7 /g6 @20 H7/g6 Astic]
@ Adaptador estandar (mm) | A @3 @3/D4 D3/D4/D6 D3/D4/D6
@ Adaptador especial (mm) | A >@2<=@3 >@D2<=04 >@2<=Béb >@2<=Dé
Rotor Roscado B M10x1 M10x1 M16x1 Gl/4"
@ Junta rotor - 28x2 210,5x2 D16x2 @11x1,8
Serie en sistemas Servomold = 35 40/45 50/60 50/60

Forma de Pedido: SDG-35-M16x1-20-6 ( Dimensidn sistema - Rosca - Detalle conexidn - didmetro adaptador)

Rosca O-ring Inserto rotor con rosca conectada
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Carcasa estator Tubo refrigeracion
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| B FUENTE COMPACTA ROTATIVA SDG-45
Para noyos de desenroscado

Detalle de Conexidon
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* Longitud estandar, longitudes especiales bajo demanda =
** Seleccione el didmetro para un flujo éptimo en funcidn del didmetro del tubo de refrigeracion. M—L

SDG-45 SDG-45
M18x1-022-A M20x1-924-A 0
Selalle-de Consxlan c Sellador Radial Sellador Radial P ———
1]
@22 H7/g6 @24 H7/g6 Ver tabla
@ Adaptador estandar (mm) | A @6/28 @6/28/D10 mea, 90°C
max. 5 bar
@ Adaptador especial (mm) | A >@6<=08 >@6<=010
Rotor Roscado B M18x1 M20x1 U
Ea Junta Estator
SDG-35 = @14,5x1
@ Junta rotor -- D18x2 B20x2 m@m P vasod
Serie en sistemas Servomold -- >=70 >=70 %

Forma de Pedido: SDG-45-M18x1-22-8 ( Dimensidn sistema - Rosca - Detalle conexion - didmetro adaptador)

Condiciones medioambientales

Refrigerante Agua

No utilizar en seco

Usar Agua limpia vy filtrada

Comprobar regularmente las juntas

Temperatura mdx. 90 °C

refrigernate Par de apriete del roto 10 Nm!!

> > > > b

. - 5 bar Utilizar un fijador de roscas de grado medio
Fresion Max. para el rotorl!




SDG - Ejemplos de instalacion 11



